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English

EV Portable Charger

Please carefully read the following instructions before charging your
Electrical Vehicle, be aware of the hazards involved with electrical circuity
and standard practices for preventing accidents.

English Contents
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Introduction to the Portable EV Charger (Mode 2)

A CAUTION

- Use the power source with external upstream Circuit Breaker.

- Make sure the charger is used in a safe, secure place and well out of the reach of young children or pets.
- Please use the charger in a dry, well ventilated and secure place. Keep well out of reach of young
children or pets. Avoid water pouring directly onto the power plug.

- Do not open the enclosure while charging or with the power on.

- Do not maliciously damage the product.

Introduction to the Portable EV Charger (Mode 2)

Specifications

Model Pow%rlggpply CaLk;I;z Jtc;:al Voltage Current Co?;;zgtor
P1PM2T2 Single-phase 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
P1PM2T1 Single-phase 8m 200-250V 8/10/13/16A T1
P1PM2T2C Single-phase 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
P3PM2T2 Three-phase 8m 380-450V 8/10/13/16A T2
P1IPM2T2BS  Single-phase 8m 200-250V 8/10/13A T2
P1PM2T1BS Single-phase 8m 200-250V 8/10/13A T1
P3P6MT2 Three-phase 6m 380-450V 8/10/13/16A T2
P3PTOMT2 Three-phase 10m 380-450V 8/10/13/16A T2
P1P6MT2 Single-phase 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
P1PEMT2L Single-phase 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
P1PM2T2L Single-phase 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
P1IPM2T2CH  Single-phase 8m 200-250V 8/10A T2
P1IPM2T2DK  Single-phase 8m 200-250V 6A 12




Explanation of the operating display and technical parameters

@ Model: P3PM2T2/P3P6MT2/P3P10MT2

( l ) Charging Time: 00:00:03

d20C 7 4
g amps o 0o m TIME
u

* — IEI!I 39A 0.002kwh

Explanation of the operating display

d) Power light 405V Voltage
@ Charge lamp 0.89kw Power
* Trouble lamp m Rated current
—
LAMPS) Current switch button ~ 3.9A Constant current
00:00:03 Charging time 0.002kwh  Electricity consumption
—
d20C Temperature TIME Time function button
(—
The upstream PE has not
€L PE Detection L
= (Earthing Detection) =1 been detected and the
charging cannot be started.
Control box: @ sLAUPUNKT ¢

Technical Parameters

Dimensions (LxWx H) 260 x 100 x 72.5 mm

Weight 3Phase:3.35kg/29kg/3.9kg
Protection Degree ( Control box ) IP65

Operating Temperature -30°Cto +50°C




Explanation of the operating display and technical parameters

@ Model: PIPM2T2/P1PM2T1/P1PM2T2C/P1PM2T2BS /P1PM2T1BS
P1P6MT2 / P1P6MT2L /P1PM2T2L/P1PM2T2CH / P1PM2T2DK

d) Charging Time: 00:00:03

420C 7 4
@ rAMP87 245V ©.89kw m TIME
u

v — 39 oo

Explanation of the operating display

(I) Power light 245V Voltage
@ Charge lamp 0.89%w Power
K Trouble lamp m Rated current
—
AMPS Current switchbutton ~ 3.9A Constant current
| —
00:00:03 Charging time 0.002kwh  Electricity consumption
H
d20C Temperature LTI MEJ Time function button
PE Detecti The upstream PE has not
@i etection L
z (Earthing Detection) = been detected and the
charging cannot be started.
Control box: omamer § 5 || &

Technical Parameters

Dimensions (LxWx H) 260 % 100 x 72.5 mm
Weight 1Phase: 241kg/2.15kg
Protection Degree ( Control box ) IP65

Operating Temperature -30°Cto +50°C
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Explanation of the

and "%!" symbol

Users must check the PE detection mark "+ " on the display before each use.
(PE meaning protective conductor)

1.If the Mark "= " is displayed on the screen, it indicates that the charger shall verify
the presence of the upstream PE, and the charging process will only begin when
the upstream PE is present.

ATTENTION: if the mark "= 1" appears, it means that the upstream PE has not been
detected and the charging cannot be started.

2.If the Mark " ¥ " is NOT displayed on the screen, it indicates that the charger has
no function to verify the presence of the upstream PE, and can be charged
whether or not the PE can be detected.

ATTENTION: It is strongly recommended that users charge under condition 1.
condition 2 has certain security risks due to the absence of PE. So condition 2
should only be used under the premise that users can ensure safety and in
special circumstances where PE does not exist in the power system.

Deactivate PE Detection: Press “Amps+Time" for 4s together.
Reactivate PE Detection: Press “Amps+Time" for 4s together.



Use of the charger - start charging

Start Charging

Step Illustration Operation

Insert the plug into the correct

1.
power supply socket.

2. Remove the protective cap
and fully insert the charging
connector into the EV
charging port.

3. Start charging

A A DANGER

Do not use product if it appears to be damaged or the cable is broken.
Do not disassemble or assemble the connector and change the internal parts.
Do not clean the products using chemicals or cleaning the EV car while charging.



Use of the charger - stop charging

Stop Charging

Step lllustration Operation

=
.0
©

e Disconnect the plug from the
power supply socket.

2. . )
Disconnect the charging
connector from the EV car.

3.

Close the protective shell of EV
charging port, then cover the
protective cap of the charging
connector.

4. —

(\ = Put the portable charger into
%\y the bag.




Display Light Status

Display Light Status
Indicator Light Status Indicator Light Status Indicator Light Status
& Off 308 Blink Q) On
g Off @ Blink g On

P < Off % Blink P < On

Operation:
1 | Power Off Q) g P
2 | Check <(E)\» - @ - {)ig’,
3 | Standby (') g X
4 | Connected d ‘: @ :’ X
5 | Charging CI) g X
6 | Charge Complete ‘: E :' ‘: @ :’ b
Trouble shooting:
1 | CPError (') -@> ‘: : :’
2 | Relay Error ‘:(E):’ @ {):ﬁ'}
3 | Over/Under Voltage (') ‘@' b

4 | Over current protection

4I<
[} | [}
%

e
7

5 | Electric leakage protection

N o
N
N
RN

6 | No ground connection -

7 | Temperature warning d) @ ‘I)f}
8 | Persistent high temperature (') @ {)ﬁ}




Function: Switch Current

Switch Current:

A CAUTION

In order to switch charging current, please make sure the power plug is firmly inserted into
the socket and plug for the EV vehicle is disconnected.

Step Illustration Status

1. Insert the plug into the
correct POwer supply b Ready
socket.

Charging Time: 00:00:03

doc ¥ 4
o 08 B TIME Enter setting the

Iﬂ 397 o i
R 0.002kuh switch current mode

2. Press the "Amps" switch
button for 2 seconds.

% m G
>
K4
3)

3. Continue to press the
button briefly.The current
will be changed. ( switch
between 8-10-13-16A).

Setting the current of
User's request

3]
K4
-l
"
2z
{
Dl
g[8

6A| «

—
AMPS
4. Press the button for 2s

X Setting successfull
again. ng su uy

Please complete setting within 4 seconds at each step, otherwise the feature setting will fail.



Function: Timer Function

Timer function:

A CAUTION

In order to switch charging current, please make sure the power plug is firmly inserted into
the socket and the plug for EV vehicle is disconnected.

Step Illustration Status

1. Insert the plug into the

correct power supply [T Ready
socket. /\@
eo) 5 Tk
d) Charging Time: 00:00:03
d20C

U U - @ 405V @.89kw .
2. Press the"Time" switch AMPS TIME Enter setting the
button for 2 seconds. *

—
W delay time mode

3. Continue to press the e aa Setting the delay
!

button briefly.The time : ,

) : time of User’ s
will be changed.( Switch request
between1/2/4/6/3/10H). 9

4. Press the button for 2s )
. Setting successfully
again.

Please complete setting within 4 seconds at each step, otherwise the feature setting will fail.

Notice:

In case you want to cancel the timer setting - you can use one of the two options below:
1. Directly to disconnect the plug from the outlet socket.
2. Press the Time button for 5s.



Baerbar EV-oplader

Lees omhyggeligt nedenstdende instruktioner, inden du oplader dit
elektriske koretgj. Veer opmaerksom pa de farer, der er forbundet med
elektrisk stram og standardpraksis for at forhindre ulykker.

Indholdsfortegnelse

Introduktion til den baerbare EV-oplader (Mode 2) -+ 112

Betydning af betjeningsindikatorer og tekniske parametre - e 13

Forklaring af symbolet " £" og symbolet "F 1" o 15

/Endring af ﬂOmine' STI@IMY o 19



Introduktion til den baerbare EV-oplader ( Mode 2)

A FORSIGTIG

- Brug stremkilden med en ekstern afbryder.

- Serg for, at opladeren bruges et sikkert sted uden for reekkevidde af sma bern eller keeledyr.

- Brug dette produkt i et keligt, tert og godt ventileret omrade. Undgg, at der kommer vand ind istikket.
- Abn ikke kabinettet under opladning, eller nar opladeren er teendt.

-Undga at beskadige produktet.

Introduktion til den baerbare EV-oplader (Mode 2)

Specifikationer

Model Strgng%sg/nlng kabsglr:elr?; " Spaending N;r;l;el Stlkf(;{?gwedelse
P1PM2T2 Enfaset 8m 200-250V 8/10/13/16A 12
PTPM2T1 Enfaset 8m 200-250V 8/10/13/16A T
P1PM2T2C Enfaset 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
P3PM2T2 Trefaset 8m 380-450V 8/10/13/16A T2
P1PM2T2BS Enfaset 8m 200-250v 8/10/13A T2
PTPM2T1BS Enfaset 8m 200-250v 8/10/13A T
P3P6MT2 Trefaset 6m 380-450V 8/10/13/16A T2
P3PTOMT2 Trefaset 10m 380-450V 8/10/13/16A T2
P1P6MT2 Enfaset 6m 200-250v 8/10/13/16A T2
P1P6MT2L Enfaset 6m 200-250v 8/10/13/16A T2
PTPM2T2L Enfaset 8m 200-250v 8/10/13/16A T2
P1PM2T2CH Enfaset 8m 200-250v 8/10A T2
P1PM2T2DK Enfaset 8m 200-250v 6A T2




Betydning af betjeningsindikatorer og tekniske parametre

@ Model: P3PM2T2/P3P6MT2/P3P10MT2

d) Charging Time: 00:00:03
d20C T 4
g amps v 0o m TIME
u H
* 39A 0.002kwh
Betydning af betjeningsindikatorer
CI) Power taend/sluk 405V Speaending
@ Oplader 0.89kw Strom
K Fejlindikator m Nominel strgm
H .
AMPS Nomlinel strom 39A Konstant strgm
\ J 2ndring-knap '
00:00:03 Opladningstid 0.002kwh Elforbrug
—
d20C Temperatur TIME Timerfunktionsknap
el
. Opstrams PE er ikke
n PE-detektion L) blevet fundet, og

(jordingsdetektion)

opladningen kan
ikke startes.

Control box: esLavPUNKT 1

Tekniske parametre

Dimensioner (LxBxH)

260X 100 X 72.5 mm

Veegt

3fase:3.35kg/29kg/39kg

Beskyttelsesgrad ( Control box )

IP65

Driftstemperatur

-30°Ctil +50°C




Betydning af betjeningsindikatorer og tekniske parametre

@ Model: PIPM2T2/P1PM2T1/P1PM2T2C/P1PM2T2BS / P1PM2T1BS
P1P6MT2 / P1P6MT2L /P1PM2T2L /P1PM2T2CH / P1PM2T2DK

d) Charging Time: 00:00:03
d0C T 4
g aMps' |25V ©.89%kw m TIME
u g

W 390 o021
Betydning af betjeningsindikatorer
(I) Power taend/sluk 245V Spaending
@ Oplader 0.89%kw Strgm
* Fejlindikator m Nominel strom
— i
AMPS Noml.nel strom 39 Konstant strgm
\ ) 2endring-knap
00:00:03 Opladningstid 0.002kwh Elforbrug

H
d20C Temperatur LTIMEJ Timerfunktionsknap
) Opstrgms PE er ikke
n PE-detektion 1] blevet fundet, og
s (jordingsdetektion) - opladningen kan
ikke startes.

Control box: e sLAUPUNKT 3
Tekniske parametre
Dimensioner (LxBxH) 260X 100 X 72.5 mm

Veegt

1-fase:241kg/2.15kg

Beskyttelsesgrad ( Control box )

IP65

Driftstemperatur

-30°Ctil +50°C
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Forklaring af symbolet "= " og symbolet

Brugerne skal kontrollere PE-detektionsmaerket " " pa displayet for hver brug.
( PE betyder beskyttelsesleder )

1.Hvis maerket "+ " vises pa skaermen, angiver det, at opladeren skal kontrollere

tilstedeveerelsen af opstrems PE, og opladningsprocessen vil kun begynde,
nar opstrems PE er til stede.

OBS: Hvis maerket "L |" vises, betyder det, at opstrems PE ikke er tilstede,
og at opladningen ikke kan startes.

2.Hvis maerket "= " IKKE vises p& skaermen, betyder det, at opladeren ikke har nogen
funktion til at verificere tilstedevaerelsen af opstrems PE og kan oplades, uanset om
PE kan detekteres eller ej.

BEMARK: Det anbefales kraftigt, at brugerne oplader under betingelse 1.

Betingelse 2 indebaerer visse sikkerhedsrisici pa grund af fraveeret af PE. Sa betingelse
2 bar kun anvendes under forudsaetning af, at brugerne kan garantere sikkerheden,
og under szerlige omstaendigheder, hvor der ikke findes PE i elsystemet.

Deaktivere PE-detektion : Tryk pa "Amps+Time" i 4s sammen.
Genaktivere PE-detektion: Tryk pa "Amps+Time" i 4 sekunder sammen.



Brug: Start opladningen

Start opladningen

Trin lllustration Drift

Saeet stikket i det korrekte

1.
stromforsyningsstik.

2. Fjern beskyttelseshaetten og
saet opladningsconnectoren
helt ind i EV-opladning-
sporten.

3. Start opladnigen.

A A FARE

Brug ikke produktet, hvis det ser ud til at veere beskadiget, eller kablet er gdelagt.
Du ma ikke adskille/samle konnektoren eller udskifte dets indvendige dele.
Undlad at renggre produkterne med kemikalier eller renggre EV-bilen under opladning.



Brug: Stop opladning

Stop opladning
Trin Illustration Drift
)
0.0
©
e Treek stikket ud af stikkontak-
ten.
2. . )
Frakobl opladningsstikket fra
EV-keretgjet.
3.
Luk beskyttelseskappen pa
EV-opladningsporten, og saet
beskyttelsesheetten pa oplad-
ningsstikket.
4. —
(\ = Laeg den baerbare opladeren i
%\y tasken.




Lysstatusvisning

Lysstatusvisning

Indikatorlys Status Indikatorlys Status Indikatorlys Status
Q) OffSlukket) | - Blinker b On (Teendy)
@ Off (Slukket) ‘@’ Blinker @ On (Teendt)
>€ Off (Slukket) :>:€’ Blinker >& On (Teendt)
Betjening:

1 | Sluk ! g X

2 | Check <(E)\» - @ - {)ig’,

3 | Standby (') g X

4 | Tilsluttet @) @ - X

5 | Oplader CI) @ P

6 | Opladning gennemfart { E :' ‘@’ b

Fejlfinding:

1| cpej d 28~ 25

2 | Relafejl ‘:(E):’ @ <:>:€:'

3 | Overspaending/underspaending (I) ‘@' X

4 | Overstremsbeskyttelse » @ P4

5 | Elektrisk leekagesikring ‘(E)’ @ b

6 | lkke jordet E @ >€

7 | Temperaturadvarsel Q) g _>:g,

8 | Vedvarende hgj temperatur (') @ ‘>:€’




Funktion: £ndring af nominel stram

/ndring af nominel strom:

A FORSIGTIG

lInden du skifter ladestrem, skal du serge for, at stremstikket er sat ordentligt i stikkontak-
ten, og at den anden kabelende er koblet fra EV-keretgjet.

Trin lllustration Status

1. Seet stikket i det korrek-
te stremforsyningsstik. b Klar

Charging Time: 00:00:03
d20C F u 4
o 0-E TIME Gaind i tilstanden

Moot con] —
398 o.000m Aktuelle indstillinger

2. Hold knappen "Amps"
nede i 2 sekunder.

% m G
>
K4
3)

Indstillingen af nomi-
nel strgm efter
brugerens behov

3. Skift mellem 8, 10, 13 og
16 A-strsmme ved at
trykke kort pa knappen. 6Al <

3]
K4
o
"
EHE

{
Dl 2
g[8

AMPS
4.Tryk pd knappen i 2 Indstillingen af nomi-
sekunder igen. nel strom er vellykket

Gennemfer indstillingen inden for 4 sekunder ved hvert trin, ellers deaktiveres indstillingstilstanden.



Timer-funktion:

A FORSIGTIG

Inden du aktiverer timerfunktionen, skal du sgrge for, at stramstikket er sat ordentligt i
stikkontakten, og at den anden kabelende er koblet fra EV-keretgjet.

Trin lllustration Status

1. Seet stikket i det korrek-

testrgmforsyningsstik. [T Klar
()
0] i”;;fj"g frigsa G& ind i Timer-funk-
2. Hold knappen "Tid" E 'AMPS’ 1057 0.8%w 'TIM"E tionens indstillingstil-
inde i 2 sekunder. *

B 390 ocoman| stand. Timeren
forsinker starten med

det valgte antal timer

og 10t gange ved at efter brugerens
trykke kort pa knappen. 10h| < behov

4.Tryk pa knappen i 2 Timerindstillingen
sekunder igen. blev gennemfart

Gennemfer indstillingen inden for 4 sekunder ved hvert trin, ellers deaktiveres indstillingstilstanden.

3. Skift mellem 1,2, 4,6,8 ive) - - Indstilling af timeren
f

Bemaerk:
Hvis du @nsker at annullere tidsfunktionen, efter nedtaellingen er startet, kan du gare et af felgende trin:

1. Frakobl stikket direkte fra stikkontakten, eller
2.tryk pa Tid-knappen i 5 sekunder.



Tragbares Ladegerat fur
Elektrofahrzeuge

Bitte lesen Sie folgende Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie Ihr

Elektrofahrzeug laden. Achten Sie auf die Gefahren, die mit dem Stromkreis-
lauf einhergehen, sowie auf die Standardmethode zur Verhinderung von

Unféllen

Inhaltsverzeichnis

Einflhrung In Das Tragbare Ladegerét Fir Elektrofahrzeuge (Mode 2) - 22
Bedeutung Der Steuergeratanzeigen Und Technische Daten - e 23
Erlauterungder " £" undder "F!" Symbole o 25
Ladevorgang STArTEN  evevrreerrrrre et D6
Ladevorgang Beenden e 27
Lichtstatusanzeige PP 28
Nenhstromvvechselﬂ e 29



Einfihrung In Das Tragbare Ladegerat Fiir Elektrofahrzeuge ( Mode2 )

A VORSICHT

-Nutzen Sie eine Stromquelle mit einem externen Trennschalter.

- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerat an einem sicheren Ort und auf3erhalb der Reichweite
von kleinen Kindern oder Haustieren verwendet werden.

- Bitte nutzen Sie dieses Produkt in einem kiihlen, trockenen und gut bellifteten Bereich
und vermeiden Sie, dass Wasser in den Stecker gelangt.

- Offnen Sie das Gehause nicht wahrend des Ladevorgangs oder solange das Ladegerét
eingeschaltet ist.

- Beschadigen Sie nicht das Produkt nicht boswillig.

Einflihrung in das tragbare Ladegerat fiir Elektrofahrzeuge (Mode 2)

Technische Daten

Modell s g:éﬂ?gvgrt Gisl?érp‘g(eab Spannung  Nennstrom  Anschlusstyp
P1PM2T2 Einphasen 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
P1PM2T1 Einphasen 8m 200-250V 8/10/13/16A T1
P1PM2T2C Einphasen 8m 200-250V  8/10/13/16A T2
P3PM2T2 Dreiphasen 8m 380-450V 8/10/13/16A T2
P1PM2T2BS Einphasen 8m 200-250v 8/10/13A T2
P1PM2T1BS Einphasen 8m 200-250v 8/10/13A T1
P3P6MT2 Dreiphasen 6m 380-450V 8/10/13/16A T2
P3PTOMT2 Dreiphasen 10m 380-450V  8/10/13/16A T2
P1PEMT2 Einphasen 6m 200-250v 8/10/13/16A T2
P1P6MT2L Einphasen 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
P1PM2T2L Einphasen 8m 200-250V  8/10/13/16A T2
P1PM2T2CH Einphasen 8m 200-250V 8/10A T2
P1PM2T2DK Einphasen 8m 200-250v 6A 12




Bedeutung Der Steuergeratanzeigen Und Technische Daten

@ Model: P3PM2T2/P3P6MT2/P3P10MT2

d) Charging Time: 00:00:03
d20C T 4
g amps o 0o m TIME
m |—

* 390 6 0021
Bedeutung der Steuergeratanzeigen
d) EIN/AUS-Taste 405V Spannung
@ Ladevorgang 0.89%w Anschlussspannung
* Problemanzeige m Nennstrom
f ) Nennstrom
LAMPS) wechselnTaste 39A Aktueller Strom
00:00:03 Ladezeit 0.002kwh Stromverbrauch

—
d20C Temperatur TIME Timer-Funktionstaste
[(—
Die vorgelagerte PE
n PE-Erkennung L] wurde nicht erkannt und
= (Erdungserkennung) = der Ladevorgang kann
nicht gestartet werden.

Control box: @ sLAUPUNKT &

Technische Daten

Abmessungen (LxBxH)

260 100 X 72.5 mm

Gewicht

Dreiphase:3.35kg/29kg/3.9kg

Schutzgrad ( Control box )

IP65

Betriebstemperatur

Von -30°C bis +50°C




Bedeutung Der Steuergeratanzeigen Und Technische Daten

@ Model: PIPM2T2/P1PM2T1/P1PM2T2C/P1PM2T2BS /P1PM2T1BS
P1P6MT2 / P1P6MT2L /P1PM2T2L/P1PM2T2CH / P1PM2T2DK

d) Charging Time: 00:00:03
d0C T 4
g aMps' |25V ©.89%kw m TIME
g

> IEI:I 390 o021
Bedeutung der Steuergeratanzeigen
(I) EIN/AUS-Taste 245V Spannung
@ Ladevorgang 0.89%w Anschlussspannung
* Problemanzeige m Nennstrom
—
AMPS Nennstrom 39A Aktueller Strom
\ ) wechseln-Taste
00:00:03 Ladezeit 0.002kwh Stromverbrauch

H
d420C Temperatur LTI MEJ Timer-Funktionstaste
Die vorgelagerte PE
L PE-Erkennung L] wurde nicht erkannt und
= (Erdungserkennung) T * der Ladevorgang kann
nicht gestartet werden.

Control box: @ sLAUPUNKT &

Technische Daten

Abmessungen (LxBxH)

260X 100 X 72.5 mm

Gewicht

Einphasen: 241 kg/2.15kg

Schutzgrad ( Control box )

IP65

Betriebstemperatur

Von -30°C bis +50°C
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Erlauterung der

und de "¥!" symbol

Die Benutzer miissen die PE-Erkennungsmarkierung "+" auf dem Display vor

jedem Gebrauch tberpriifen.( PE bedeutet Schutzleiter)

1.Wenn die Markierung "+" auf dem Bildschirm angezeigt wird, bedeutet dies, dass

das Ladegerat das Vorhandensein des vorgelagerten Schutzleiters Giberpriifen muss,
und der Ladevorgang beginnt nur, wenn der vorgelagerte Schutzleiter vorhanden ist.

ACHTUNG: Wenn die Markierung "£|" erscheint, bedeutet dies, dass der vorgelagerte
PE nicht erkannt wurde und der Ladevorgang nicht gestartet werden kann.

nl

2.Wenn die Markierung "= " NICHT auf dem Bildschirm angezeigt wird, bedeutet dies,
dass das Ladegerat keine Funktion hat, um das Vorhandensein des vorgelagerten
PE zu Uberprifen, und dass der Ladevorgang unabhdngig davon gestartet werden
kann, ob der PE erkannt werden kann oder nicht.

ACHTUNG: Es wird dringend empfohlen, unter Bedingung 1 zu laden.

Bedingung 2 birgt gewisse Sicherheitsrisiken, da kein PE vorhanden ist. Daher sollte
Bedingung 2 nur unter der Voraussetzung verwendet werden, dass der Benutzer die
Sicherheit gewahrleisten kann, und unter besonderen Umstanden, wenn kein PE im
Stromnetz vorhanden ist.

Deaktivieren der PE-Erkennung:  Drlicken Sie "Ampere+Zeit" fir 4s zusammen.
PE-Erkennung reaktivieren: Driicken Sie "Ampere+Zeit" fur 4s gleichzeitig.



Nutzung: Ladevorgang Starten

Ladevorgang starten

Schritt Darstellung Betrieb

1 Stecken Sie den Netzstecker in

: die richtige Steckdose.

2. Entfernen Sie die Schutzkappe
und stecken Sie den Lades-
tecker vollstandig in den
Ladeanschluss.

3. Starten Sie den Ladevorgang.

A A GEFAHR

Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschadigt zu sein scheint oder das Kabel gebrochen ist.
Zerlegen oder montieren Sie den Stecker nicht und wechseln Sie die Innenteile nicht aus.
Reinigen Sie die Produkte nicht mit Chemikalien und reinigen Sie das Elektrofahrzeug nicht wahrend des

Ladevorgangs.



Nutzung: Ladevorgang Beenden

Ladevorgang beenden

Schritt Darstellung Betrieb

Ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.

2' ©0O0)
\ < Trennen Sie den Ladean-

schluss vom Elektrofahrzeug.

3. SchlieBen Sie die Schutzab-
deckung des Elektrofahrze-
ug-Ladeanschlusses und
decken Sie die Schutzkappe
des Ladesteckers ab.

4,

ff\ Verstauen Sie das Ladegerat in
%\y = derTasche.




Lichtstatusanzeige

Lichtstatusanzeige
Anzeigeleuchte Status Indicator Light | Status | Indicator Light Status
Q) Aus (') Blinkt Q) Ein
E Aus @ Blinkt E Ein
>€ Aus :>:€’ Blinkt >& Ein
Betrieb:
1 | Betrieb aus Q) g X
2 | Prafung ‘:(3):' ‘: @ :’ ‘>:{'
3 | Standby (') g X
4 | Angeschlossen 0 ‘: @ :’ >€
5 | Ladevorgang (') @ X’
6 | Ladevorgang abgeschlossen { 3 :' ‘: @ :’ b
Fehlerbehebung:
1| CP-Fehler b 8- 25
2 | Relaisfehler ‘(E)' @ <>:€>
3 | Uberspannung/Unterspannung (I) ‘@' X
4 | Uberstromschutz 0) g *
5 | Stromschutzschalter ‘(E)’ @ b
6 | Nichtgeerde E @ >€
7 | Temperaturwarnung » @ ‘>:€>
8 | Dauerhaft hohe Temperatur (') @ ‘>:€’




Funktion: Nennstrom Wechseln

Nennstrom wechseln:

A VORSICHT

Evor Sie den Ladestrom wechseln, achten Sie bitte darauf, dass der Netzstecker richtig
eingesteckt wurde und dass das andere Kabelende aus dem Elektrofahrzeug gezogen wurde.

Schritt Darstellung Status

1. Stecken Sie den Netzs-
teckerindierichtige b Bereit
Steckdose.

Charging Time: 00:00:03

doC F 4 —
205/ 089 Q TIME Nennstromeinstel-

s cone] —
398 o.000m lungsmodus 6ffnen

2. Halten Sie die "Amps"
-Taste 2 Sekunden lang
gedriickt.

% m G
>
K4
3)

Nennstrom entspre-
chend den Nutzer-

3. Wechseln Sie zwischen
8,10, 13 und 16 A-Strom,

3]
K4
o
"
2z

{
Dl 2
g[8

indem Sie die Taste kurz 6A| — anforderungen
drlcken. einstellen

Caves)
4. Halten Sie die Taste Stromeinstellung
erneut 2 Sekunden lang erfolgreich

gedrickt.

SchlieRen Sie die Einstellung in jedem Schritt bitte innerhalb von 4 Sekunden, da der Einstellungsmodus
ansonsten deaktiviert wird.



Funktion: Timer

A VORSICHT

Bevor Sie die Timer-Funktion aktivieren, achten Sie bitte darauf, dass der Netzstecker richtig
eingesteckt wurde und dass das andere Kabelende aus dem Elektrofahrzeug gezogen wurde.

Steckdose.

Schritt Darstellung Status
&
&
©
1. Stecken Sie den Netzs-
teckerindierichtige [ Bereit

In den Timer-Funktion-

1,2,4,6,8und 16
A-Strom, indem Sie die
Taste kurz driicken.

d) Charging Time: 60:00:03 .

loc % seinstellungsmodus
2. Halten Sie die B (amps [ 050 TIME wechseln Der Timer
TIME-Taste 2 Sekunden e 39 oo é{frzégert d@g‘Start um
lang gedrickt. le ausgewadnlte

99 Anzahl
von Stunden

3. Wechseln Sie zwischen e - 2h - Timer entsprechend

den Nutzeran -
forderungen einstelX
len

4. Halten Sie die Taste
erneut 2 Sekunden lang
gedrickt.

Timer-Einstellung
erfolgreich

SchlieRen Sie die Einstellung in jedem Schritt bitte innerhalb von 4 Sekunden, da der Einstellungsmodus

ansonsten deaktiviert wird.

Hinweis:

Falls Sie die Timer-Funktion nach Start des Countdowns abbrechen mochten, befolgen Sie einen der

folgenden Schritte:

1. Ziehen Sie den Stecker direkt aus der Wandsteckdose; oder
2. Halten Sie die TIME-Taste 5 Sekunden lang gedriickt.




Nederlands

EV draagbare oplader

Lees de volgende instructies aandachtig voor het opladen van uw elektrisch
voertuig, let op voor de gevaren die verbonden zijn aan elektrische kringen

en de standaard praktijken voor het voorkomen van ongevallen.
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Inleiding Tot De Draagbare Ev-oplader ( Mode 2)

A OPGELET

- Gebruik de voedingsbron met een externe stroomonderbreker.

- Zorg ervoor dat de oplader wordt bewaard op een veilige plaats, uit het bereik van jonge
kinderen of huisdieren.

- Gebruik dit product op een koele, droge en goed geventileerde plaats; vermijd dat er water in de
stekker komt.

- Open de behuizing niet tijdens het opladen of wanneer de oplader is ingeschakeld.

- Beschadig het product niet opzettelijk.

Inleiding tot de draagbare Ev-oplader (Mode 2)

Specificaties

Model voedin-gr)s:gganning '\I’/c;;aldeelle(ggteel Spanning Ng?;gwr?]le a-ela-%gﬁj\i{c?r?g
P1PM2T2 Een-fase 8m 200-250V  8/10/13/16A T2
P1PM2T1 Een-fase 8m 200-250V  8/10/13/16A T1
P1PM2T2C Een-fase 8m 200-250V  8/10/13/16A T2
P3PM2T2 Driefase 8m 380-450V  8/10/13/16A T2
P1PM2T2BS Een-fase 8m 200-250V 8/10/13A T2
P1PM2T1BS Een-fase 8m 200-250V 8/10/13A T1
P3P6MT2 Driefase 6m 380-450V  8/10/13/16A T2
P3PTOMT2 Driefase 10m 380-450V  8/10/13/16A T2
P1P6MT2 Een-fase 6m 200-250V  8/10/13/16A T2
P1P6MT2L Een-fase 6m 200-250V  8/10/13/16A T2
P1PM2T2L Een-fase 8m 200-250V  8/10/13/16A T2
P1PM2T2CH Een-fase 8m 200-250V 8/10A T2
P1PM2T2DK Een-fase 8m 200-250V 6A T2




Betekenis Van De Indicatoren Van De Regelaar En Technische Parameters

@ Model: P3PM2T2/P3P6MT2/P3P10MT2

( l ) Charging Time: 00:00:03

d20C 7 4
g amps v 0o m TIME
—

* — IEI!I 39A 0.002kwh

Betekenis van de indicatoren van de regelaar

CI) Aan/Uit 405V Spanning
@ Laden 0.89%w Vermogen
* Indicator voor problemen m Nominale stroom
f ) Nominale stroom
LAMPS) veranderende knop 39A Constante stroom
00:00:03 Laadtijd 0.002kwh Elektriciteitsverbruik
—
d20C Temperatuur TIME Knop tijdsfunctie
[(—
) De stroomopwaartse PE is
n PE-detectie 1] niet gedetecteerd en het
= (aardingsdetectie) T laden kan niet worden
gestart.
Control box: @ sLauPUNKT 8
Technische parameters
Afmetingen (LxBxH) 260 100 X 72.5 mm
Gewicht 3fase:3.35kg/29kg/39kg
Beschermingsklasse ( Control box ) IP65
Bedrijfstemperatuur -30°C tot +50°C




Betekenis Van De Indicatoren Van De Regelaar En Technische Parameters

@ Model: PIPM2T2/P1PM2T1/P1PM2T2C/P1PM2T2BS / P1PM2T1BS
P1P6MT2 / P1P6MT2L /P1PM2T2L/P1PM2T2CH / P1PM2T2DK

d) Charging Time: 00:00:03
d0C T
g 1 |asv 089k
AMPS seTw

IE!:I 3.9A 0.002kwh

S

Betekenis van de indicatoren van de regelaar

(I) Aan/Uit 245V Spanning

@ Laden 0.89kw Vermogen

K Indicator voor problemen m Nominale stroom

— i

AMPS Nominale stroom 39A Constante stroom

\ ) veranderende knop

00:00:03 Laadtijd 0.002kwh Elektriciteitsverbruik

H
d20C Temperatuur LTI MEJ Knop tijdsfunctie
. De stroomopwaartse PE is

L PE-detectie 1 niet gedetecteerd en het

s (aardingsdetectie) - laden kan niet worden
gestart.

Control box: @ sLAUPUNKT &

Technische parameters

Afmetingen (LxBxH) 260 % 100 X 72.5 mm

Gewicht 1-fase:241kg/2.15kg

Beschermingsklasse (Control box ) IP65

Bedrijfstemperatuur -30°C tot +50°C




llJ__'Il

Verklaring van de "+ " en de

symbolen

Gebruikers moeten voor elk gebruik het PE-detectiemerk "= " op het display
controleren.

1.Als de markering "+" op het scherm verschijnt, betekent dit dat de lader de
aanwezigheid van de stroomopwaartse PE moet controleren en dat het
laadproces pas begint als de stroomopwaartse PE aanwezig is.

LET OP: als de markering "+ 1" verschijnt, betekent dit dat de stroomopwaartse
PE niet is gedetecteerd en het laden niet kan worden gestart.

2.Als de markering "+" NIET op het scherm verschijnt, betekent dit dat de lader
geen functie heeft om de aanwezigheid van de stroomopwaartse PE te
verifiéren, en dat er kan worden geladen, ongeacht of de PE kan worden
gedetecteerd.

ATTENTIE: Het wordt sterk aanbevolen dat gebruikers onder toestand 1 laden.
Toestand 2 heeft bepaalde veiligheidsrisico's door de afwezigheid van PE. Dus
conditie 2 mag alleen worden gebruikt onder de vooronderstelling dat gebruikers
de veiligheid kunnen garanderen en in speciale omstandigheden waar PE niet
bestaat in het stroomsysteem.

Deactiveer PE Detectie: Druk op "Ampére+Tijd" gedurende 4 seconden in.
Heractiveer PE Detectie: Druk op "Ampere+Tijd" gedurende 4 seconden in.



Gebruik: Start het opladen

Start het opladen

Stap Afbeelding Werking

1 Steek de stekker in het juiste
: stopcontact.

2. Verwijder de beschermkap en
steek de laadstekker volledig
in de EV-laadpoort.

3.

Start het opladen.

A A GEVAAR

Het product niet gebruiken als het beschadigd lijkt of als de kabel stuk is.
De stekker niet demonteren of monteren met gewijzigde interne onderdelen.
De producten niet reinigen met chemicalién of de Ev-auto niet schoonmaken tijdens het opladen.



Gebruik: Stoppen met opladen

Stoppen met opladen

Stap Afbeelding Werking

Trek de stekker uit het stop-
contact.

©0O0)
2 \ < Trek de laadstekker uit het

stopcontact van het EV-voer-
tuig.

3. Sluit de beschermkap van de
EV-laadpoort en plaats de
beschermkap op de laadstek-
ker.

4,

- - Steek de draagbare oplader in
@ = de zak.




Status verlichting van het scherm

Status verlichting van het scherm

Indicatielampje |  Status Indicatielampje Status | Indicatielampje|  Status
(I) Uit ‘CE)’ Knipperend (') Aan
E Uit ‘:@:’ Knipperend E Aan
>€ Uit :>:€’ Knipperend >& Aan
Bediening:
1 | Uitschakelen Q) g X
2 | Controleren ‘: E :' ‘@' {):E':'
3 | Stand-by (') g X
4 | Aangesloten d ‘: @ :’ X
5 | Laden Q) g X
6 | Laden voltooid ‘: 3 :' ‘: @ :’ XA
Problemen oplossen:
1 | CPFout Q) -@» 3}:&}
2 | Foutrelais ‘(E)' @ <>:€>
3 | Overspanning/onderspanning (') ‘@' X
4 | Overstroombeveiliging (') @ *
5 | Elektrische lekbeveiliging ‘(E)’ @ Py
6 | Nietgeaard E @ >€
7 | Temperatuurswaarschuwing ©) g _>:g,
8 | Aanhoudende hoge temperatuur (') @ ‘>:€’




Functie: Nominale stroom verandering

Nominale stroom verandering:

A OPGELET

Zorg er véor het wijzigen van de oplaadstroom voor dat de stekken goed in het stopcontact
steekt en dat de andere kabel uit het EV-voertuig is getrokken.

Stap Afbeelding Status

1. Steek de stekker in het
JUISEE STOPCONTACT. e Klaar

Charging Time: 00:00:03

|
© doCc ¥ ;
2. Houd de knop "Amps" E lamps [0 e B TIME De modus voor het
. i — instellen van de
2 seconden ingedrukt. % 151 LT
stroom openen

De nominale stroom
instellen overeen-
komstig de behoeft-

3. Schakel tussen de
stromen 8,10,13en 16 A
door kort op de knop te

3]
K4
o
w
e
{
Dl
g[8

drukken. A= en van de gebruiker
AMPS H d
) Instellen van de
4. Druk opnieuw 2 secon- X
nominale stroom
den op de knop.
gelukt

Voltooi de instelling binnen de 4 seconden bij elke stap, anders wordt de instelmodus gedeactiveerd.



Timerfunctie:

A OPGELET

Zorg er véor het activeren van de timerfunctie voor dat de stekken goed in het stopcontact
steekt en dat de andere kabel uit het EV-voertuig is getrokken.

Stap Afbeelding Status
&
3
©
1. Steek de stekker in het
juiste stopcontact. | Klaar

De modus voor het

tijden1,2,4,6,8en 10H

O e instellen van de
2. Houd de knop "Tijd" 2 B (amps [ov o TIME timerfunctie openen.
! — 39 e De timer zal de start
seconden ingedrukt. * /%_ vertragen overeenkom-
stig het geselecteerde
aantal uren
3. Schakel tussen de i De timer instellen

overeenkomstig de

4. Druk opnieuw 2 secon-
den op de knop.

door kort op de knop te behoeften van de
10h| < | 8h | <
drukken. . gebruiker
—
TIME

Timer instellen
gelukt

\Voltooi de instelling binnen de 4 seconden bij elke stap, anders wordt de instelmodus gedeactiveerd.

Opmerking:

Als u de timerfunctie wilt annuleren na het starten van het aftellen, kunt u een van de volgende stappen

ondernemen:

1. Trek de stekker uit het stopcontact; of
2. Houd de knop Tijd 5 seconden ingedrukt.




Cargador portatil para
vehiculos eléctricos

Lea atentamente las instrucciones siguientes antes de cargar su vehiculo
eléctrico; tenga en cuenta los peligros relacionados con los circuitos

eléctricos y las practicas estandarizadas de prevencion de accidentes.

Contenido

Introduccién al cargador portatil para vehiculos eléctricos (Mode 2) - 42
Significado de los indicadores del controlador y los pardmetros técnicos - 43
Explicaciéndelossimbolos "J?-" " J?-!" e 4B
Uso 46
Iniciar la carga - 46
Dejar de cargar 47
Indicador de estado de Uz et 48
Funcién ..... O 49
Cambio de Corrieﬂte nomina| e 49



Introduccion al cargador portatil para vehiculos eléctricos (Mode 2)

A PRECAUCION

- Utilice una fuente de alimentacién con un disyuntor externo.

- Asegurese de que el cargador se utiliza en un lugar seguro y aislado y fuera del alcance de
ninos y mascotas.

- Utilice este producto en un lugar fresco, seco y bien ventilado; evite que entre agua en el
enchufe.

-No abra la carcasa mientras se realiza la carga o cuando el cargador esté encendido.

-No dafie el producto de forma maliciosa.

Introduccién del cargador portatil para vehiculos eléctricos (Mode 2)

Especificaciones

Modelo e et bl Vol COTERE  Peder
P1PM2T2 Monofésica 8m 200-250V 8/10/13/16A I
P1PM2T1 Monofésica 8m 200-250V 8/10/13/16A T
PIPM2T2C  Monofésica 8m 200-250V 8/10/13/16A T
P3PM2T2 Trifésica 8m 380-450V 8/10/13/16A T2
PIPM2T2BS ~ Monofasica 8m 200-250V 8/10/13A T2
PIPM2TIBS ~ Monofasica 8m 200-250V 8/10/13A T1
P3PEMT2 Trifésica 6m 380-450V 8/10/13/16A T2
P3P1OMT2 Trifésica 10m 380-450V 8/10/13/16A T2
P1PEMT2 Monofésica 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
PIP6MT2L  Monofasica 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
PIPM2T2L  Monofasica 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
PIPM2T2CH  Monofasica 8m 200-250V 8/10A T2
P1IPM2T2DK  Monofésica 8m 200-250v 6A 12




Significado de los indicadores del controlador y los parametros técnicos

@ Modelo: P3PM2T2/P3P6MT2/P3P10MT2

( l ) Charging Time: 00:00:03

d20C 7 4
g amps o 0o m TIME
—

* — IEI!I 39A 0.002kwh

Significado de los indicadores del controlador

d) Encendido/Apagado 405V Voltaje
@ Cargando 0.89kw Potencia
* Indicador de problema m Corriente nominal
H . .
AMPS Boton <.je camblo_ 39A Corriente constante
\ J de corriente nomina '
00:00:03 Tiempo de carga 0.002kwh Consumo eléctrico
H 7 .z
d20C Temperatura TIME Botgn de funcién
\ ) de tiempo
N Deteccidn PE No se ha detectado el PE
H (deteccion de tierra) =| ascendente y no se puede
iniciar la carga.
Control box: @ BLAUPUNKT &

Parametros técnicos

Dimensiones (Lx AXA) 260 % 100 x 72.5 mm

Peso Trifasica:3.35kg/2.9kg/3.9kg
Grado de proteccion( Control box ) IP65

Temperatura de funcionamiento -30°C +50°C




Significado de los indicadores del controlador y los parametros técnicos

@ Model: PIPM2T2/P1PM2T1/P1PM2T2C/P1PM2T2BS / P1PM2T1BS
P1P6MT2 / P1P6MT2L /P1PM2T2L/P1PM2T2CH / P1PM2T2DK

d) Charging Time: 00:00:03
d20C T 4
g aMps' |25V ©.89%kw m TIME
u g
3 390 6. 0021
Significado de los indicadores del controlador
(I) Encendido/Apagado 245V Voltaje
@ Cargando 0.89%w Potencia
K Indicador de problema m Corriente nominal
H , .
AMPS Boton de cambio 390 Corriente constante
\ j de corriente nomina
00:00:03 Tiempo de carga 0.002kwh  Consumo eléctrico
H ’ .
d20C Temperatura TIME Botgn de funcion
\ J de tiempo
N Deteccidn PE N No se ha detectado el PE
H iy ) =
- (deteccion de tierra) =

ascendente y no se puede
iniciar la carga.

Control box:

@ BLAUPUNKT

Pardmetros técnicos
Dimensiones (Lx AXA) 260 x 100 x 72.5 mm
Peso Monofésica: 241 kg/2.15kg
Grado de protecciéon( Control box ) IP65
Temperatura de funcionamiento -30°C +50°C




Ln llJ__'ll

Explicacion de los simbolos "

Los usuarios deben comprobar la marca de detecciéon PE"=" en la pantalla antes
de cada uso. (PE significa conductor de proteccion)

1.Sila Marca " =" aparece en la pantalla, indica que el cargador deber verificar la
presencia del PE aguas arriba, y el proceso de carga s6lo comenzaré cuando el
PE aguas arriba esté presente.

ATENCION: si aparece la marca, "L |" significa que no se ha detectado el PE aguas
arriba y no se puede iniciar la carga.

2.Silamarca "¥" NO aparece en la pantalla, indica que el cargador no tiene
ninguna funcidn para verificar la presencia del PE aguas arriba, y se puede
cargar tanto si se detecta el PE como si no.

ATENCION: Se recomienda encarecidamente que los usuarios carguen en la
condicion 1.

La condicién 2 presenta ciertos riesgos de seguridad debido a la ausencia de PE.
Por tanto, la condicion 2 sélo debe utilizarse bajo la premisa de que los usuarios
puedan garantizar la seguridad y en circunstancias especiales en las que no exista
PE en el sistema eléctrico.

Desactivar la deteccién de PE: Pulse "Amperios+Tiempo" durante 4s a la vez.
Reactivar Deteccion PE: Pulse "Amperios+Tiempo" durante 4s a la vez.



Uso: Iniciar la carga

Iniciar la carga

Paso llustracion Funcionamiento

Inserte el enchufe en la toma

L )
de corriente correcta.

2. Retire la tapa protectora e
inserte del todo el conector de
carga en el puerto de carga
del vehiculo eléctrico.

3. Inicie la carga.

A A PELIGRO

No utilice el producto si parece estar danado o si el cable esta roto.
No monte o desmonte el conector ni cambie las piezas internas.
No limpie los materiales con productos quimicos ni limpie el vehiculo eléctrico durante la carga.



Uso: Dejar de cargar

Dejar de cargar
Paso llustracion Funcionamiento
e
©
1. :
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Quite el enchufe de la toma de
corriente.

2.

Desconecte el conector de
carga del vehiculo eléctrico.

3. Cierre la carcasa protectora del
puerto de carga del vehiculo
eléctricoy, a continuacion,
ponga la tapa protectora del
conector de carga.

4. =

f_\ = Meta el cargador portatil en la
%\y bolsa.




Indicador de estado de luz

Indicador de estado de luz

Luzindicadora Estado Luzindicadora Estado |Luzindicadora | Estado
(I) Apagado ‘CE)’ Parpadeante (') Encendido
g Apagado ‘:@:’ Parpadeante g Encendido
X Apagado {):f} Parpadeante P4 Encendido
Funcionamiento:
1 | Apagado Q) g P
2 | Comprobacién ‘: E :’ ‘@' {):E':'
3 | Enespera (') @ >€
4 | Conectado d ‘: @ :’ X
5 | Cargando (') @ X‘
6 | Cargaterminada ‘: E :' ‘: @ :’ XA
Resolucién de problemas:
1 | Errorde CP 0} -@» ->:¥;
2 | Errorderelé ‘(E)' @ <>:€>
3 | Sobretensién/Baja tension (') ‘@’ P4
4 | Proteccion contra sobrecorriente » @ W
5 | Proteccién contra fugas eléctricas ‘(E)‘ @ X
6 | Sintoma de tierra E :' @ P4
7 | Advertencia de temperatura Q) g ->:€>
8 | Temperatura alta persistente (') @ <>:€>




Funcion: Cambio de corriente nominal

Cambio de corriente nomina:

A PRECAUCION

Antes de cambiar la corriente de carga, asegurese de que el enchufe de alimentacion esté
firmemente insertado en la toma de corriente y que el otro extremo del cable esté
desconectado del vehiculo eléctrico.

Paso llustracion Estado

1.Inserte el enchufe en la
tomadecormiente b Preparado
correcta.

d) Charging Time: 00:00:03
doc % 4
2. Mantenga presionado B awps [ oo B e Acceder al .rpodo de
. ] 391 ) configuracion de
el botdon "Amps" durante * O 0.002kuh i
2 segundos corriente
3. Cambie entre las corri- AMPS Establecer la corrien-

te nominal segun las
necesidades del

entesde8,10,13y 16 A
presionado brevemente el

botén. usuario
AMPS
) . Configuracion de
4. Presione el botén ) 9 )
corriente nominal
durante 2 segundos otra
correcta

vez

Complete la configuracién antes de 4 segundos en cada paso; de lo contrario, el modo de configuracion
se desactivara.



Funcién de temporizador:

A PRECAUCION

Funcién: temporizador

Antes de cambiar la funcién de temporizador, asegurese de que el enchufe de alimentacion
esté firmemente insertado en la toma de corriente y que el otro extremo del cable esté
desconectado del vehiculo eléctrico.

correcta.

Paso llustracion Estado
Q
©
1.Inserte el enchufe en la
tomadecorriente [T Preparado

Acceder al modo de

1,2,4,6,8y 10 H presio-
nado brevemente el
boton.

d) Charging Time: 00:00:03 .,
) loc % configuracion de la

2. Mantenga presionado E Twps |0 osow - funcion del temporiza-

el botdn "Time" (Tiempo) e M3 o dor. El temporizador

durante 2 sequndos. retrasard el inicio en el
numero de horas
seleccionado

3.Cambie entre las horas e ~[an]- Establecer el tempo-

rizador segun las
necesidades del
usuario

4. Presione el botén
durante 2 segundos otra
vez.

Configuracion del
temporizador correc-
ta

Complete la configuracion antes de 4 segundos en cada paso; de lo contrario, el modo de configuracion

se desactivara.

Nota:

Sidesea cancelar la funcién de tiempo después de que haya comenzado la cuenta atras, puede realizar uno

de los pasos siguientes:

1. Desconecte directamente el enchufe de la toma de corriente; o bien
2. Mantenga presionado el boton "Time" (Tiempo) durante 5 segundos.



Suomi

Sahkdajoneuvon kannettava laturi

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen sahkdajoneuvosi latausta. Huomioi
virtapiireihin liittyvat vaarat ja vakiokdytannot onnettomuuksien

ehkaisemiseksi.

Sahkoajoneuvon kannettavan laturin esittely (Mode 2 ) -+ - 52
Ohjainmerkkivalojen ja teknisten parametrien merkitys oo 53
Symbolien selitys "J?-" "J?-!" ............................. 55

Nimellisvirta MUUTTUU e Q)



Sahkbdajoneuvon kannettavan laturin esittely (Mode 2)

A HUOMIO

- Kaytd virtalahdettd, jossa on ulkoinen virrankatkaisin.

-Varmista, ettd laturia kdytetaan turvallisessa ja varmassa paikassa poissa lasten tai lemmikkien
ulottuvilta.

- Kaytd tuotetta viiledssa, kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa. Valta veden paasya pistokkeeseen.
- Al3 avaa koteloa ladattaessa tai laturi kytkeytyy paélle.

- Ali vahingoita tuotetta tahallisesti.

Sahkdajoneuvon kannettavan laturin esittely (Mode 2)

Tekniset tiedot

Malli Tehonsy6ttotyyppi k okléizpi)seryi?uu s Jannite  Nimellisvirta  Liitintyyppi
P1PM2T2 Yksivaihe 8m 200-250V  8/10/13/16A T2
P1PM2T1 Yksivaihe 8m 200-250V  8/10/13/16A T
P1PM2T2C Yksivaihe 8m 200-250V  8/10/13/16A T2
P3PM2T2 Kolmivaihe 8m 380-450V  8/10/13/16A T2
P1PM2T2BS Yksivaihe 8m 200-250V 8/10/13A T2
PTPM2T1BS Yksivaihe 8m 200-250V 8/10/13A T
P3P6MT2 Kolmivaihe 6m 380-450V  8/10/13/16A T2
P3PTOMT2 Kolmivaihe 10m 380-450V  8/10/13/16A T2
P1P6MT2 Yksivaihe 6m 200-250V  8/10/13/16A T2
P1P6MT2L Yksivaihe 6m 200-250V  8/10/13/16A T2
PTPM2T2L Yksivaihe 8m 200-250V  8/10/13/16A T2
P1PM2T2CH Yksivaihe 8m 200-250V 8/10A T2
P1PM2T2DK Yksivaihe 8m 200-250V 6A T2




Ohjainmerkkivalojen ja teknisten parametrien merkitys

@ Malii: P3PM2T2/P3P6MT2/P3P10MT2

d) Charging Time: 00:00:03
$20C T 4
g amps o 0o m TIME
H
* IEI!I 39A 0.002kwh
Ohjainmerkkivalojen merkitys
CI) Virta paalla / pois 405V Jannite
@ paalta 0.89%w Power (Virta)
K Latautuu Vian merkkivalo m Nimellisvirta
f ) Nimellisvirta -
LAMPS) muuttuupainike 33 Vakiovirta
00:00:03 Latausaika 0.002kwh Sahkonkulutus
[
d20C Lampotila TIME Aikatoimintopainike
(G
. Ylavirran PE:ta ei ole
PE-tunnistus
5 =l havaittu, eiki latausta

(maadoituksen tunnistus)

voida kaynnistaa.

Control box: esLavPuNKT 1 T

Tekniset parametrit

Mitat (PxLxK) 260X 100 X 72.5 mm

Paino Kolmivaihe: 3.35kg /2.9kg/3.9kg
IP-luokitus( Control box ) IP65

Kayttolampétila -30°C +50°C




Ohjainmerkkivalojen ja teknisten parametrien merkitys

@ Model: PIPM2T2/P1PM2T1/P1PM2T2C/P1PM2T2BS /P1PM2T1BS
P1P6MT2 /P1P6MT2L/P1PM2T2L/P1PM2T2CH/P1PM2T2DK

d) Charging Time: 00:00:03

420C 7 4
@ rAMP87 245V ©.89kw m TIME
g

v — 39 oo

Ohjainmerkkivalojen merkitys

(I) Virta paalla / pois 245V Jannite

@ paalta 0.89%kw Power (Virta)

* Latautuu Vian merkkivalo m Nimellisvirta

AMPS Nimellisvirta 3.9A Vakiovirta

\ ) muuttuupainike

00:00:03 Latausaika 0.002kwh Sahkonkulutus
H

d20C Lampdatila LTIMEJ Aikatoimintopainike

Ylavirran PE:ta ei ole
havaittu, eika latausta
voida kdynnistaa.

1 PE-tunnistus
¥ (maadoituksen tunnistus)

||||-

Control bOX: ®BLAUPUNKT & T o)

[

Tekniset parametrit

Mitat (P x L x K) 260 % 100 x 72.5 mm
Paino Yksivaihe: 241 kg/2.15kg
IP-luokitus( Control box ) IP65

Kayttolampétila -30°C +50°C
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Symbolien selitys " =" "7!

Kayttajien on tarkistettava ndytdssd oleva PE-tunnistusmerkki "+" ennen jokaista

kayttokertaa. (PE tarkoittaa suojajohdinta)

1.Jos merkki " £" nakyy ndytossa, se osoittaa, etta laturin on tarkistettava edeltavan
PE:n lasndolo, ja latausprosessi alkaa vasta, kun edeltava PE on lasna.

HUOMIO: jos merkki "£1" nakyy, se tarkoittaa, etta ylavirran PE:td ei ole havaittu

eika latausta voida aloittaa.

2.Jos merkkia "+" El ndy ndytdss, se tarkoittaa, etta laturilla ei ole toimintoa, jolla
voidaan tarkistaa ylavirran PE:n [dsndolo, ja se voidaan ladata riippumatta siitd,

voidaanko PE havaita vai ei.

HUOMIO: On erittdin suositeltavaa, ettd kayttajat lataavat olosuhteissa 1.

Tilassa 2 on tiettyja turvallisuusriskeja PE:n puuttumisen vuoksi. Siksi ehtoa 2 tulisi
kayttaa vain silla edellytykselld, etta kayttdjat voivat varmistaa turvallisuuden,

ja erityisolosuhteissa, joissa PE:ta ei ole sahkojarjestelmassa.

PE-tunnistuksen poistaminen kadytosta :

Aktivoi PE-tunnistus uudelleen:

Paina "Amps+Time" -ndppadinta 4
sekunnin ajan samanaikaisesti.
Paina "Amps+Time" 4 sekunnin ajan
samanaikaisesti.



Kaytto: Aloita lataus

Aloita lataus
Vaihe Kuva Kaytto
1 Laita pistoke oikean tehon-
’ syoton pistorasiaan.

2. Irrota suojatulppa ja laita
latausliitin kokonaan sahkdajo-
neuvon latausporttiin.

3. Aloita lataus.

A A VAARA

Ala kéytd tuotetta, jos se vaikuttaa vahingoittuneelta tai kaapeli on hajonnut.
Al pura tai kokoa liitintd tai vaihda siséisid osia.
Ald puhdista tuotteita kemikaaleilla tai puhdista séhkdajoneuvoa latauksen aikana.



Kaytto: Lopeta lataus

Lopeta lataus
Vaihe Kuva Kaytto
=
0.0
©
1. ) o
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Irrota pistoke tehonsydton

pistorasiasta.
Irrota latausliitin séhkdajoneu-
vosta.

3. Sulje sdhkdajoneuvon lataus-
portin suojus ja peita sitten
latausliittimen suojatulppa.

4. —

@ |:> Laita kannettava laturi pussiin.




Tilavalojen naytto

Tilavalojen naytto

Merkkivalo Tila Merkkivalo Tila Merkkivalo Tila
d Off (Pois) (') Vilkkuu d On (Paalla)
g Off (Pois) @ Vilkkuu g On (Palla)
P < Off (Pois) >€ Vilkkuu P < On (Paalls)
Kaytto:
1 | Virta pois (') @ P
2 | Tarkistus {(3):' ‘: @ :' ‘I)iﬁ':'
3 | Valmiustila (') @ )&
4 | Litetty O -§- X
5 | Latautuu (') g X
6 | Lataus valmis ‘: 3 :' ‘@’ XA
Vianetsinta:
1 | CP-virhe 0 @ >g
2 | Relevirhe ‘(E)' @ <>:€>
3 | Yljjannite/alijinnite 0 @ X

4 | Ylivirtasuojaus

%

G
2

N

e
[} | [mr}
*

5 | Sdhkdévuotosuojaus

6 | Ei maadoitettu -

N
N
N2
ZINEN

7 | Lémpdatilavaroitus 0} g - K-
» i v
8 | Jatkuva korkea lampdatila » @ =X




Nimellisvirta muuttuu:

A HUOMIO

Toiminto: Nimellisvirta muuttuu

Varmista ennen latausvirran vaihtamista, etta pistoke on laitettu kunnolla pistorasiaan ja
ettd kaapelin toinen paa on irrotettu sahkodajoneuvosta.

Siaan.

Vaihe Kuva Tila
00
©
1. Laita pistoke oikean
tehoNsSyOtON PISTOra-  feoeeooooeo e Valmis

A:n virtojen vililla pain-
amalla painiketta lyhyesti.

1

- |

d) Charging Time: 00:00:03
doc ¥ 4 . .
2. Pidi Amps-painike E Twps |0 ooow B e Virta-asetustilan
" ; — syottaminen
painettuna 2 sekuntia. % 151 1T
3.Vaihtele 8,10, 13ja 16 AMPS Nimellisvirtan

asettaminen kadytta-
jan tarpeiden
mukaan

4. Paina painiketta 2
sekuntia uudelleen.

—
AMPS

Nimellisvirta -asetus
valmis

Tee asetus loppuun 4 sekunnin kuluessa jokaisessa vaiheessa. Muussa tapauksessa asetustilan aktivointi

loppuu.




Toiminto: Timer (Ajastin)

Ajastintoiminto:

A HUOMIO

Varmista ennen ajastintoiminnon aktivointia, ettd pistoke on laitettu kunnolla
pistorasiaan ja etta kaapelin toinen paa on irrotettu sdhkdajoneuvosta.

Vaihe Kuva Tila

1. Laita pistoke oikean

tehonsydton pistora- Valmis
siaan. /‘\ -
oo OJ %

L Charging Tine: 000603

o e 4 Ajastintoiminnon
2. Pidd Time (Aika) -painike B awes oo TIME i?ggg;tﬁcéssytg?amme”

i i 164 BRI " ad

painettuna 2 sekuntia. * o latauksen aloittamista

valitulla tuntimaaralla

— 5 N o :
3.Vaihtele 1,2,4,6,8ja 10 TIME Ajastimen asettamin-
tunnin valilld painamalla v en kdyttdjan tarpe-
painiketta lyhyesti. 10h| < - iden mukaan

—

TIME
4. Paina painiketta 2 Ajastimen asetus
sekuntia uudelleen. valmis

Tee asetus loppuun 4 sekunnin kuluessa jokaisessa vaiheessa. Muussa tapauksessa asetustilan aktivointi
loppuu.

Huomaa:

Jos haluat peruuttaa Ajastintoiminnon, kun laskuri on alkanut laskea alaspdin, voit tehdd jonkun seuraavista
vaiheista:

1. Irrota pistoke pistorasiasta suoraan tai

2. Paina Ajastinpainiketta 5 sekuntia.



Chargeur portable de
véhicule électrique (EV)

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant de charger votre

véhicule électrique. Soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques

et des pratiques courantes de prévention des accidents.

Introduction au chargeur portable de véhicule électrique (EV) (mode 2) - 62
Signification des indicateurs du contréleur et des parametres techniques - 63
Explicationdessymbols "J?-" "J?-!" e B
Arret de la charge - 6]
AfﬁchagedeI’étatdel’indicateur . B8
Changement de courant noMINal e 69



Introduction au chargeur portable de véhicule électrique (EV) ( mode 2)

A ATTENTION

- Utiliser la source d'alimentation avec un disjoncteur externe.

-S'assurer que le chargeur est utilisé dans un endroit sGr et sécurisé, hors de portée des
jeunes enfants ou des animaux.

-Veuillez utiliser ce produit dans un endroit frais, sec et bien ventilé ; éviter la pénétration
de l'eau dans la prise.

-Ne pas ouvrir le boitier pendant la charge ou lorsque le chargeur est sous tension.

-Ne pas abimer malicieusement le produit.

Introduction au chargeur portable de véhicule électrique (EV) (mode 2)

Spécifications

Modle P e totaieducale TN SO comheceur
P1PM2T2 Monophasé 8m 200-250V  8/10/13/16A T2
P1PM2T1 Monophasé 8m 200-250V  8/10/13/16A T
PIPM2T2C  Monophasé 8m 200250V 8/10/13/16A T2
P3PM2T2 Triphasé 8m 380-450V  8/10/13/16A T2
PIPM2T2BS ~ Monophasé 8m 200-250V 8/10/13A T2
PIPM2T1BS ~ Monophasé 8m 200-250V 8/10/13A T
P3P6MT2 Triphasé 6m 380450V 8/10/13/16A T2
P3P10MT2 Triphasé 10m 380450V 8/10/13/16A T2
P1P6MT2 Monophasé 6m 200250V 8/10/13/16A T2
PIP6MT2L  Monophasé 6m 200250V 8/10/13/16A T2
PIPM2T2L  Monophasé 8m 200250V 8/10/13/16A T2
PIPM2T2CH  Monophasé 8m 200-250V 8/10A T2
PTPM2T2DK  Monophasé 8m 200-250V 6A T2




Signification des indicateurs du contréleur et des parametres techniques

@ Modele: P3PM2T2/P3P6MT2/P3P10MT2

( l ) Charging Time: 00:00:03

d20C 7 4
g amps v 0so m TIME
—

* — IEI!I 39A 0.002kwh

Signification des indicateurs du controéle

d) Marche/Arrét 405V Tension
g En charge 9.8%w Puissance
K Indicateur de défectuosité m Courant nominal
f ) Bouton de changement
AMPS Y 9 39A Courant constant
\ J de courant nomina '
00:00:03 Temps de charge 0.002kwh Consommation électrique
f ) Bouton de
d20C Température TIME ) . .
\ ) fonction «Time » (Durée)
Détection PE L'EP en amont n'a pas été
+ (détection de =| détecté et la charge ne
mise a la terre) peut pas étre lancée.
Control box: @ sLauPUNKT 8

Parametre technique

Dimension (Longueur x Largeur x Hauteur) | 260 X 100 X 72.5 mm

Poids Triphasé:3.35kg/29kg/3.9kg
Degré de protection( Control box ) IP65

Température de fonctionnement -30°CCa+50°C




Signification des indicateurs du contréleur et des parametres techniques

@ Modele: P1IPM2T2/P1PM2T1/P1PM2T2C/P1PM2T2BS/P1PM2T1BS
P1P6MT2 /P1P6MT2L/P1PM2T2L/P1PM2T2CH/P1PM2T2DK

d) Charging Time: 00:00:03
d0Cc *F 4
r 1 f )
@ AMPS 405V @.89kw Q TIME
u g
> 390 o002k
Signification des indicateurs du controle
(I) Marche/Arrét 245V Tension
En charge 0.89%w Puissance
Indicateur de défectuosité m Courant nominal
—
AMPS Bouton de changement 394 Courant constant
\ J de courant nomina
00:00:03 Temps de charge 0.002kwh  Consommation électrique
) [ Bouton de
$20C Température LTI ME J fonction «Time » (Durée)
Détection PE
H (détection de

mise a la terre)

||||-

L'EP en amont n'a pas été
détecté et la charge ne
peut pas étre lancée.

Control box:

@ BLAUPUNKT

Parametre technique
Dimension (Longueur x Largeur x Hauteur) | 260 X 100 X 72.5 mm
Poids Monophasé:241kg/2.15kg
Degré de protection( Control box ) IP65
Température de fonctionnement -30°CCa+50°C
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Explication des symbols "5" "7!

Les utilisateurs doivent vérifier la marque de détection PE "+" sur |'écran avant
chaque utilisation. (PE signifie conducteur de protection)

1.Si la marque "+" s'affiche a I'écran, cela indique que le chargeur doit vérifier la

présence du PE en amont, et que le processus de charge ne commencera que si
le PE en amont est présent.

ATTENTION : si la marque "¥|" apparait, cela signifie que le conducteur de
protection en amont n'a pas été détecté et que la charge ne peut pas commencer.

2.Sila marque "+" n'est PAS affichée a I'écran, cela signifie que le chargeur n'a pas

la fonction de vérifier la présence du PE en amont et qu'il peut étre chargé, que
le PE puisse étre détecté ou non.

ATTENTION : Il est fortement recommandé aux utilisateurs de charger dans la
condition 1.

La condition 2 présente certains risques de sécurité en raison de I'absence de PE.
La condition 2 ne doit donc étre utilisée que si les utilisateurs peuvent garantir la
sécurité et dans des circonstances particuliéres ou il n'y a pas de PE dans le réseau
électrique.

Désactiver la détection de PE : Appuyer simultanément sur "Amps+Time"
pendant 4s.

Réactiver la détection de PE : Appuyer simultanément sur "Amps+Time"
pendant 4s.



Utilisation : Démarrage de la charge

Démarrage de la charge

Etape lllustration Opération

Insérez la fiche dans la bonne
prise d'alimentation.

Retirez le capuchon de protec-
tion et insérez completement
le connecteur de charge dans
le port de charge de véhicule
électrique (EV).

Commencez a charger

A A DANGER

Ne pas utiliser le produit sl semble endommagé ou si le cable est rompu.
Ne pas démonter ou assembler le connecteur et changer les piéces internes.
Ne pas nettoyer les produits avec des produits chimiques et ne pas nettoyer la voiture électrique pendant

la charge.



Utilisation : Arrét de la charge

Arrét de la charge

Etape lllustration Opération

=
0.0
©

N Débranchez la fiche de la prise
d7alimentation.

2. ,

Débranchez le connecteur de
charge du véhicule électrique
(EV).

3. Fermez la coque protectrice
du port de charge (EV), puis
recouvrez le capuchon de
protection du connecteur de
charge.

4.

Mettez le chargeur portable
dans le sac




Affichage de I'état de l'indicateur

Affichage de I'état de lindicateur

de I}i/r?é/?cr;ceur Statut de I\”l/r?é/?cr:ceur Statut de I}i/r?giacr;ieur Statut
(I) Arrét ‘: 5 :’ Clignotant (l) Marche
g Arrét ‘g’ Clignotant g Marche
3 Arrét <>:€' Clignotant )& Marche

Fonctionnement:

1 | Arrét Q) g b

2 | Controle ‘I 3 :' ‘@1 ‘I)iﬁ':'

3 | Veille » g K

4 | Connecté d ‘: @ :’ X

5 | Encharge (') @ X

6 | Charge compléte ‘: E :' ‘: @ :’ XA

Dépannage:

1 | Erreur CP (') ‘:@:’ ‘>:&C

2 | Erreur relais ‘(E)' @ <>:€>

3 | Surtension/sous-tension (') ‘: @ :’ X

4 | Protection contre les surintensités » |§| W

5 | Protection contre les fuites électriques ‘(E)‘ @ X

6 | Non misalaterre E :' @ Py

7 | Avertissement de température 0} @ -):Q»

8 | Température élevée persistante (') @ <>:€>




Fonction : Changement de courant nominal

Changement de courant nominal :

A ATTENTION

Avant de changer le courant de charge, assurez-vous que la fiche d'alimentation est
fermement insérée dans la prise et que l'autre extrémité du cable est déconnectée du

véhicule électrique (EV).

tion.

Etape lllustration Statut
o
©
1.Insérez la fiche dans la
bonne prise d'alimenta- oo Prét

2. Maintenez le bouton «
Amps » enfoncé pendant
2 secondes.

Charging Time: 00:00:03
doc ¥ 4
405V @.8%kw u

151 s et

]

% m G
>
K4
3)
o
z

Accés au mode
Parameétres courant

3.Basculezentre les
courants 8,10, 13 et 16 A
en appuyant brievement
sur le bouton.

—
AMPS

1

e 13A

Réglage du courant
nominal selon les
besoins de l'utilisa-
teur

4. Appuyez a nouveau
sur le bouton pendant 2
secondes.

—
AMPS

Réglage du courant
nominal réussi

Veulillez effectuer le réglage en 4 secondes a chaque étape, autrement, le mode de réglage sera désactivé.




Fonction : Minuterie

Fonction minuterie :

A ATTENTION

Avant d'activer la fonction minuterie, assurez-vous que la fiche d'alimentation est fermement
insérée dans la prise et que l'autre extrémité du cable est déconnectée du véhicule électrique
(EV).

Etape lllustration Statut

1.Insérez la fiche dans la
bonne prise d'alimenta-

tion. &
SED

Prét

Accés au mode

d) Charging Time: 00:00:03 N
) jec Parametres de la
2. Maintenez le bouton« B (amps [ 050 TIME fonction minuterie La
Time» (Durée) enfoncé — I EI 390 minuterie retardera le
x A 0.002kwh , R
pendant 2 secondes. démarrage en fonction
du nombre d’heures
sélectionné.
3.Basculez entre les e - 2h - Réglage de la
durées 1,2,4,6,8et 10H . minuterie selon les
en appuyant brievement 10h] . besoins de |'utilisa-
ur le bouton teur
—
TIME

4. Appuyez a nouveau
sur le bouton pendant 2
secondes.

Réglage dela
minuterie réussie

Veuillez effectuer le réglage en 4 secondes a chaque étape, autrement, le mode de réglage sera désactivé.

Remarque:

Sivous souhaitez annuler la fonction « Time » (Durée) apres le début du compte a rebours, vous pouvez suivre
I'une des étapes suivantes :

1. Débrancher directement la fiche de la prise de courant ; ou

2. Appuyez sur le bouton «Time » (Durée) pendant 5 secondes.



Italiano

Caricabatterie portatile EV

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di caricare il veicolo
elettrico, & necessario essere consapevoli dei rischi legati agli impianti

elettrici e alle pratiche standard per la prevenzione degli incidenti.

Italiano Indice

Introduzione al caricatore portatile EV (Mode 2) -+ 72
Significato delle spie del controller e dei parametri tecnici - e 73
Spiegazionedei simboli "J?-" "J?-!" e T
Modifica della corrente nominale S Q)



Introduzione al caricatore portatile EV ( Mode 2)

A CAUTELA

- Utilizzare la fonte di alimentazione con un interruttore di circuito esterno.

- Assicurarsi che il caricatore venga utilizzato in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e
animali domestici.

- Utilizzare questo prodotto in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato; evitare che entri acqua
nella presa.

-Non aprire il corpo dell'apparecchio durante la ricarica o quando il caricabatterie & acceso.
-Non danneggiare intenzionalmente il prodotto.

Introduzione al caricatore portatile EV (Mode 2)

Caratteristiche

Modello  TPOEET ialedeicavo TenSone SRS oo
P1PM2T2 Monofase 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
P1PM2T1 Monofase 8m 200-250V 8/10/13/16A T1
PTPM2T2C Monofase 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
P3PM2T2 Trifase 8m 380-450V 8/10/13/16A T2
PTPM2T2BS Monofase 8m 200-250V 8/10/13A T2
PTPM2T1BS Monofase 8m 200-250V 8/10/13A T1
P3P6MT2 Trifase 6m 380-450V 8/10/13/16A T2
P3PTOMT2 Trifase 10m 380-450V 8/10/13/16A T2
P1PEMT2 Monofase 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
P1P6MT2L Monofase 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
P1PM2T2L Monofase 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
PTPM2T2CH  Monofase 8m 200-250V 8/10A T2
PTPM2T2DK  Monofase 8m 200-250V 6A T2




Significato delle spie del controller e dei parametri tecnici

@ Modello: P3PM2T2/P3P6MT2/P3P10MT2

( l ) Charging Time: 00:00:03

d20C 7 4
g amps v 0o m TIME
—

* — IEI!I 39A 0.002kwh

Significato delle spie della centralina

d) Accensione/Spegnimento 405V Tensione
@ Ricarica in corso 0.89kw Potenza
* Spia di guasto m Corrente nominale
f ) Pulsante di modifica
AMPS ) 39A Corrente costante
\ J della corrente nominale '
00:00:03 Tempo diricarica 0.002kwh Consumo elettrico
—
d20C Temperatura TIME Tasto funzione tempo
\d
Rilevamento PE Il PEa monte non é stato
+ (rilevamento della =| rilevato e la carica non
messa a terra) puo essere avviata.
Control box: @ sLauPUNKT 8

Parametri tecnici

Dimensioni (LxPxH) 260 % 100 x 72.5 mm

Peso Trifase: 3.35 kg /2.9kg /3.9 kg
Grado di protezione( Control box ) IP65

Temperatura desercizio -30°C~ +50°C




Significato delle spie del controller e dei parametri tecnici

@ Modello: P1PM2T2/P1PM2T1/P1PM2T2C/ P1PM2T2BS / P1PM2T1BS
P1P6MT2 /P1P6MT2L/ P1PM2T2L /P1PM2T2CH/P1PM2T2DK

d) Charging Time: 00:00:03
d0Cc *F 4
g aMps |25V ©.89%kw m TIME
u g
> 390 6. 0021
Significato delle spie della centralina
(I) Accensione/Spegnimento 245V Tensione
@ Ricarica in corso 0.89kw Potenza
* Spia di guasto m Corrente nominale
H . .
AMPS Pulsante di mOdlﬁcfa 394 Corrente costante
\ ) della corrente nominale
00:00:03 Tempo diricarica 0.002kwh Consumo elettrico
H
d20C Temperatura LTI M EJ Tasto funzione tempo
Rilevamento PE Il PE a monte non é stato
H (rilevamento della =| rilevato e la carica non
messa a terra) puo essere avviata.
Control box: ® sLauPUNKT
Parametri tecnici
Dimensioni (LxPxH) 260X 100 X 72.5 mm
Peso Monofase: 2.41 kg/2.15kg
Grado di protezione( Control box ) IP65
Temperatura desercizio -30°C~ +50°C




nln ||J__'||

Spiegazione dei simboli "=" "7!

Gli utenti devono controllare il marchio di rilevamento PE "£" sul display prima di
ogni utilizzo. (PE significa conduttore protettivo)

1.Se il marchio "+" viene visualizzato sullo schermo, significa che il caricabatterie

deve verificare la presenza del PE a monte e che il processo di carica iniziera solo
quando il PE a monte € presente.

ATTENZIONE: se appare "£|" il contrassegno, significa che il PE a monte non e
stato rilevato e la carica non puo essere avviata.

2.Se il segno "+" NON viene visualizzato sullo schermo, significa che il
caricabatterie non ha la funzione di verificare la presenza del PE a monte e puo
essere caricato indipendentemente dal fatto che il PE venga rilevato o meno.

ATTENZIONE: Si raccomanda vivamente agli utenti di effettuare la ricarica in base
alla condizione 1. La condizione 2 presenta alcuni rischi per la sicurezza dovuti
all'assenza del PE. Pertanto, la condizione 2 deve essere utilizzata solo a condizione
che 'utente possa garantire la sicurezza e in circostanze particolari in cui il PE non
e presente nel sistema di alimentazione.

Disattivare il rilevamento PE: premere contemporaneamente
"Amps+Time" per 4s.
Riattivazione del rilevamento PE: Premere contemporaneamente

"Amps+Time" per 4s.



Uso: Avvio della ricarica

Awvio della ricarica

Fase lllustrazione Funzionamento

. Inserire la spina nella presa di
’ corrente elettrica.

Rimuovere il cappuccio protet-
tivo e inserire completamente
il connettore di ricarica nella
porta di ricarica del veicolo
elettrico.

Awvio della ricarica.

A A PERICOLO

Non utilizzare il prodotto se e visibilmente danneggiato o se il cavo & guasto.
Non smontare o montare il connettore e non sostituire parti interne.
Non pulire i prodotti utilizzando sostanze chimiche o pulire 'auto elettrica durante la ricarica.



Uso: Interruzione della ricarica

nterruzione della ricarica

Fase lllustrazione Funzionamento
&
©
1. :
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Scollegare la spina dalla presa
di corrente elettrica.

2. ) :
Scollegare il connettore di
ricarica dal veicolo EV.

3. Chiudere I'involucro protettivo
della porta di ricarica EV,
quindi coprire il cappuccio
protettivo del connettore di
ricarica.

4. =

f\ = Mettere il caricatore portatile
%\y nel sacchetto.




Visualizzazione della spia di stato

Visualizzazione della spia di stato

Spie Stato Spie Stato Spie Stato
(I) Spento ‘(E)’ Lampeggiante (I) Acceso
@ Spento ‘:@:‘ Lampeggiante @ Acceso
X Spento ‘i)ifi’ Lampeggiante X Acceso
Funzionamento:

1 | Spegnimento (') @ K

2 | Controllo ‘I 3 :' ‘@' {):E':'

3 | Standby (') g X

4 | Collegato d ‘: @ :’ X

5 | Ricaricain corso (') @ ){‘

6 | Ricaricacompleta ‘: i :' ‘: E :' >§'

Risoluzione dei problemi:

1 | Errore CP (') ‘: @ :’ ‘>:&C
s A
2 | Errore delrele ‘(:)' @ <>'€>
3 | Sovratensione/sottotensione (') ‘: @ :' X
4 | Protezione da sovracorrente (') |§| P4
5 | Protezione da perdite elettriche ‘(E)’ @ b3
6 | Non messo a terra E :' @ b
7 | Avvertenza temperatura (') @ ‘>:€>
8 | Temperatura elevata persistente (') @ <>:€>




Funzione: Modifica della corrente nominale

Modifica della corrente nominale:

A CAUTELA

Prima di commutare la corrente di carica, assicurarsi che la spina di alimentazione sia
inserita saldamente nella presa e che I'altra estremita del cavo sia scollegata dal veicolo EV.

Fase lllustrazione Stato

1. Inserire la spina nella
presa di corrente elettri- Lo Pronto
ca.

d) Charging Time: 00:00:03
doc % 4 . L
2 Tenere premutoi B awps  [ov oo B e Entrare in modalita
| — impostazioni di
pulsante‘Amps” per 2 * 390 o.002cun
second| corrente
3. Passare tra le correntia 8, AMPS Impostare la corrente

nominale in base alle
necessita dell'utente

10,13 e 16 A premendo
brevemente il pulsante.

—
AMPS Impostazione di

corrente nominale
riuscita

4. Premere nuovamente
il pulsante per 2 secondi.

Completare l'impostazione entro 4 secondi ad ogni passaggio, altrimenti la modalita di impostazione verra
disattivata.



Funzione timer:

A CAUTELA

Funzione: Timer

Prima di attivare la funzione timer, assicurarsi che la spina di alimentazione sia inserita
saldamente nella presa e che l'altra estremita del cavo sia scollegata dal veicolo EV.

ca.

Fase lllustrazione Stato
o
©
1. Inserire la spina nella
presa di corrente elettri- | Pronto

e 10 H premendo breve-
mente il pulsante.

10} Graraing Tine 00000 ] =
doc % Entrare in modalita
2.Tenere premuto il E JMPs, 105 0.8k TIME Itmposﬁatzlom funzione
, m imer. Il timer
lsante” Time" r2 * 39A 0.002kwh . N .
pulsante” Time"pe ritardera |'avvio del
secondi. numero di ore selezion-
ato
3.Passaretrale 1,2,4,6,8 e Impostare il Timer in

base alle necessita
dell'utente

4. Premere nuovamente
il pulsante per 2 secondi.

Impostazione del
timer riuscita

Completare l'impostazione entro 4 secondi ad ogni passaggio, altrimenti la modalita di impostazione verra

disattivata.

Nota:

Se si desidera annullare la funzione Tempo dopo l'inizio del conto alla rovescia, € possibile eseguire una

delle seguenti operazioni:

1. Scollegare direttamente la spina dalla presa di corrente; o
2. Tenere premuto il pulsante Time per 5 secondi.




Przenos$na tadowarka do
pojazddéw elektrycznych

Przed natadowaniem pojazdu elektrycznego nalezy starannie przeczytac
ponizsze wskazdwki, pamietac o zagrozeniach zwigzanych z obwodami

elektrycznymi oraz standardowych praktykach zapobiegania wypadkom.

Spis tresci

Wprowadzenie do przenosnej tadowarki do pojazdéw elektrycznych (Mode2) 82

Parametry techniczne i znaczenie wskaznikow kontrolera oo 83
Objaénieniesymboli "J?-" "J?—!" . 86
ROZpOCZQCie +adowania e 86
Zakor’]czenie J(adowania e 87
Swietlne WSKazniki SLANU e 88
Zmiana pradu Zﬂamionowego e 89



Wprowadzenie do przenos$nej tadowarki do pojazdéw elektrycznych ( Mode 2 )

A UWAGA

- Korzystanie ze Zrédta zasilania z zewnetrznym wyfacznikiem automatycznym.
- Upewnic sie, ze tadowarka jest uzywana w bezpiecznym miejscu i jest poza zasiegiem
matych dzieci i zwierzat.

- Z przedmiotowego produktu nalezy korzysta¢ w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym
miejscu, nie dopuszczajac do przedostania sie wody do wtyczki.

- Nie otwiera¢ obudowy podczas fadowania ani wtedy, gdy tadowarka jest wigczona.
-Uwazac, aby nie uszkodzi¢ produktu.

Przedstawienie przenosnejtadowarki do pojazdéw elektrycznych (Mode 2)

Dane techniczne

Model ZE(s)i(Ijazr?iJa Cgil;g\fyog(?jc Napiecie  Prad znamionowy z’;gga
P1PM2T2 Jednofazowe 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
P1PM2T1 Jednofazowe 8m 200-250V 8/10/13/16A T
P1IPM2T2C  Jednofazowe 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
P3PM2T2 Tréjfazowe 8m 380-450V 8/10/13/16A T2
P1PM2T2BS  Jednofazowe 8m 200-250V 8/10/13A T2
P1IPM2T1BS  Jednofazowe 8m 200-250V 8/10/13A T
P3P6MT2 Tréjfazowe 6m 380-450V 8/10/13/16A T2
P3PT1OMT2 Tréjfazowe 10m 380-450V 8/10/13/16A T2
PTPEMT2 Jednofazowe 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
PTP6MT2L Jednofazowe 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
PTPM2T2L Jednofazowe 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
PTPM2T2CH  ednofazowe 8m 200-250V 8/10A T2
P1PM2T2DK  ednofazowe 8m 200-250V 6A T2




Parametry techniczne i znaczenie wskaznikéw kontrolera

@ Model: P3PM2T2/P3P6MT2/P3P10MT2

d) Charging Time: 00:00:03
$20C ¥ 4

g amps o 0o m TIME

(S

* — IEI!I 39A 0.002kwh

Znaczenie wskaznikdw kontrolera

d) Wh/wyt. zasilania 405V Napiecie

g tadowanie 0.8%w Zasilanie

* Wskaznik probleméw m Prad znamionowy

H . .

AMPS PrzyC|§k zmiany pradu 397 Prad staly

L J Znamionowego

00:00:03 Czas tadowania 0.002kwh Zuzycie energii
—

d20C Temperatura TIME Przycisk funkdji czasu
[(—

. PE upstream nie zostat
Wyki PE
H yxrywanie =| wykryty i nie mozna

K A
(wykrywanie uziemienia) rozpocza¢ tadowania.

Control box: esLavPuNKT 1

Parametry techniczne

Wymiary ( df. x szer. x wys. ) 260 x 100 x 72.5 mm

Waga wersja tréjfazowa: 3.35 kg /2.9 kg /3.9 kg
Stopien ochrony( Control box) IP65

Temperatura robocza 0d-30°Cdo +50°C




Parametry techniczne i znaczenie wskaznikéw kontrolera

@ Model: P1IPM2T2/P1PM2T1/P1PM2T2C/P1PM2T2BS /P1PM2T1BS
P1P6MT2 /P1P6MT2L/P1PM2T2L/P1PM2T2CH/P1PM2T2DK

d) Charging Time: 00:00:03
d0C T 4
g aMps' |25V ©.89kw m TIME
g

> IEI!I 390 6. 002k
Znaczenie wskaznikéw kontrolera
(I) Wi/wyt. zasilania 245V Napiecie
@ tadowanie 0.89%w Zasilanie
* Wskaznik probleméw m Prad znamionowy
H . .
AMPS PrzyC|§k zmiany pradu 397 Prad staly
\ J Znamionowego
00:00:03 Czas fadowania 0.002kwh Zuzycie energii

H
420C Temperatura LTI MEJ Przycisk funkgji czasu
N Wykrywanie PE N PE upstrgam nie ;osta’r
= o =1 wykryty i nie mozna
(wykrywanie uziemienia) = * i .
rozpoczac tadowania.

Control box: @ sLAUPUNKT &

Parametry techniczne

Wymiary ( df. x szer. x wys. )

260X 100 X 72.5 mm

Waga

Wersja jednofazowa: 241 kg / 2.15 kg

Stopien ochrony( Control box)

IP65

Temperatura robocza

0Od-30°Cdo +50°C
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Objasnienie symboli

Uzytkownicy muszg sprawdzi¢ znak wykrywania PE "+" na wyswietlaczu przed
kazdym uzyciem (PE oznacza przewdéd ochronny) .

1.Jesli na ekranie pojawi " " sie Znak, oznacza to, ze fadowarka powinna

sprawdzi¢ obecno$¢ PE upstream, a proces tadowania rozpocznie sie dopiero
wtedy, gdy PE upstream bedzie obecny.

UWAGA: jesli pojawi "£]" sie znak, oznacza to, ze PE upstream nie zostat wykryty
i fadowanie nie moze zostac rozpoczete.

2.Jesli znak "= " NIE jest wyswietlany na ekranie, oznacza to, ze tadowarka nie ma
funkcji sprawdzania obecnosci PE upstream i moze by¢ tadowana niezaleznie od
tego, czy PE moze by¢ wykryty, czy nie.

UWAGA: Zdecydowanie zaleca sie, aby uzytkownicy fadowali zgodnie z warunkiem 1.
Warunek 2 wigze sie z pewnymi zagrozeniami bezpieczenstwa ze wzgledu na brak
urzadzenia PE. Tak wiec Warunek 2 powinien by¢ stosowany tylko przy zatozeniu,

ze uzytkownicy moga zapewnic bezpieczenstwo i w szczegdlnych okolicznosciach,
gdy PE nie wystepuje w systemie energetycznym.

Dezaktywacja wykrywania PE: Nacisnij "Amps+Time" przez 4s razem.
Reaktywacja wykrywania PE: Nacisnij "Amps+Time" przez 4s razem.



Uzytkowanie: Rozpoczecie tadowania

Rozpoczecie fadowania

krok llustracja Obstuga

Wtozy¢ wtyczke do odpow-
iedniego gniazda zasilania.

Usunac pokrywke ochronng i
catkowicie wiozy¢ zfacze
tadowania do portu fadowania
pojazdu elektrycznego.

Rozpoczac tadowanie.

A A NIEBEZPIECZENSTWO

Nie uzywac produktuy, jesli wyglada na uszkodzony lub w przypadku pekniecia przewodu.

Nie rozmontowywac ani nie montowac ztacza i nie wymienia¢ wewnetrznych czesci.

Nie czysci¢ produktéw za pomoca srodkdw chemicznych ani nie czysci¢ samochodu elektrycznego
podczas tfadowania.



Uzytkowanie: Zakonczenie tadowania

Zakonczenie tadowania

Krok

llustracja

Obstuga

Wyja¢ wtyczke z gniazda
zasilania.

Odtaczy¢ ztacze do tadowania
od pojazdu elektrycznego.

Zamknac¢ pokrywe ochronng
portu tadowania pojazdu
elektrycznego i nastepnie
zamkna¢ pokrywe ochronng
ztacza tadowania.

Wiozy¢ tadowarke przenos$na
do torby




Swietlne wskazniki stanu

Swietlne wskazniki stanu

Wskaznik swietlny|  Stan | Wskaznik Swietlny |  Stan | Wskaznik Swietiny |  Stan

A W (') Miganie ) W
E Wyt ‘: @ :’ Miganie E Wik,
X Wyt ‘: : :’ Miganie P4 Wik,
Obstuga:

1 | Wyt zasilania Q) g b

2 | Diagnostyka ‘:(E):' ‘: @ :’ ‘>:{'

3 | Tryb gotowosci Q) g X

4 | Pofaczenie aktywne 0 ‘: @ :’ >€

5 | tadowanie Q) g X

6 | tadowanie zakonczone ‘: E :' ‘: @ :’ XA

Rozwigzywanie probleméw:

1 | Bfad CP » -E|> _‘>g:,
2 | Blad przekaznika ‘:(:):' g <:>'€:'
3 | Zbyt niskie/wysokie napiecie (I) ‘@' K

4 | Ochrona przed przepieciem

%

G
5

N

o
[} | [mr}
*

5 | Ochrona przed pradem uptywowym

6 | Brak uziemienia -

2
~~
1
N
RN

G

7 | Ostrzezenie dotyczace temperatury

G

8 | Stata wysoka temperatura




Funkcja: Zmiana pradu znamionowego

Zmiana pradu znamionowego:

A UWAGA

rzed zmiang pradu fadowania nalezy sprawdzi¢, czy wtyczka zasilajaca jest dobrze wiozona
do gniazda oraz czy drugi koniec przewodu jest odfagczony od pojazdu elektrycznego.

zasilania.

Krok llustracja Stan
©0
©©

1. Whozy¢ wtyczke do

odpowiedniego gniazda oo Gotowy

2.Wcisna¢ przycisk
"Amps" ("Prad" ) i przytr-
zymac go przez 2 sekun-
dy.

% m G

>
z]
el
0

Charging Time: 00:00:03

dCc ¥
4
405V @.8%kw

151 ERLRY

Przechodzenie do
trybu ustawien
pradu

3. Przefaczy¢ miedzy
pradem 810,131 16 A
poprzez szybkie wcisniecie
przycisku.

>
Z]
]
(7]

6A| «

2z
{

5|3
g]-[5]

Ustawianie pradu
zZnamionowego
zgodnie z potrzeba-
mi uzytkownika

4. Ponownie wcisnac i
przytrzymac przycisk
przez 2 sekundy.

—
AMPS

Ustawianie pradu
Znamionowego
zakoriczone
powodzeniem

azdy krok nalezy wykona¢ w przeciggu 4 sekund, w przeciwnym razie tryb ustawiania zostanie wytaczony




Funkcja: Minutnik

Funkcja minutnika:

A UWAGA

Przed wiaczeniem funkgcji minutnika nalezy sprawdzic, czy wtyczka zasilajaca jest dobrze
witozona do gniazda oraz czy drugi koniec przewodu jest odtgczony od pojazdu elektryczne-

go
Krok llustracja Stan
&
2
©
1. Whozy¢ wtyczke do
odpowiedniegogniazda | Gotowy

zasilania.

pradem 1,2,4,6,80 10
godzinami poprzez szyb-
kie wcisniecie przycisku.

) (et 200003 Przechodzenie do trybu
2.Wcisnac przycisk,Time” B Tomd | YT ) ustawien funkgji minut-
(,Czas") i przytrzymac go — nika. Minutnik
! Y * B 390 cooon) zapewnia opdznienie
przez 2 sekundly. wigczenia o wybrang

liczbe godzin
3. Przefaczy¢ miedzy e

Ustawianie minutnika
zgodnie z potrzebami
uzytkownika

—
4. Ponownie wcisnac i TIME Ustawianie minutnika
przytrzymac przycisk zakonczone
przez 2 sekundy. powodzeniem

Kazdy krok nalezy wykonac¢ w przeciggu 4 sekund, w przeciwnym razie tryb ustawiania zostanie wytaczony.

Uwaga:

Jesli konieczne bedzie anulowanie funkcji minutnika po rozpoczeciu odliczania, mozna wykonac jeden z

nastepujacych krokow:

1. Bezposrednio odfaczy¢ wtyczke od gniazda lub
2. Nacisna¢ przycisk minutnika i przytrzymac go przez 5 sekund.




Carregador portatil do VE

Leia atentamente as seguintes instrucdes antes de carregar o seu Veiculo
Elétrico, esteja atento aos perigos envolvidos com o circuito elétrico e as

préticas padrao para prevenir acidentes.

Introducao ao carregador portatil doVE (Mode2) oo 99
Significado dos indicadores e parametros técnicos do controlador - 93
Explicacdodo " =" edos "= 1" simbolos e 95
Comegaracarregar N 96
Pararde Carregar N 97
ViSOr dO €StAad0 dalUZ -+ voerseeememmememmeeeeeeeeee ettt O
Alteragéo de corrente nominal . §0)



Introducao ao carregador portatil do VE (Mode 2)

A CUIDADO

- Utilize a fonte de alimentagdo com um disjuntor externo.

- Certifique-se de que o carregador é utilizado num local seguro, fora do alcance de criangas
pequenas ou animais de estimacéo.

- Utilize este produto numa area fresca, seca e bem ventilada; evite a entrada de dgua na ficha.
-Nao abra o invélucro enquanto estiver a carregar ou quando o carregador estiver ligado.
-Nao danifique o produto de forma maliciosa.

Introducao do carregador portatil do VE (Mode 2)

Especificacdes

Modelo oo Sy Comldocabs  Tensao rominal  conector
PIPM2T2  Monofésico 8m 200-250V 8/10/13/16A IE
PIPM2T1  Monofésico 8m 200-250V 8/10/13/16A T
PIPM2T2C  Monofésico 8m 200-250V 8/10/13/16A T
P3PM2T2 Trifésico 8m 380-450V 8/10/13/16A 2
P1PM2T2BS  Monofésico 8m 200-250V 8/10/13A T2
PIPM2T1BS Monofésico 8m 200-250V 8/10/13A T1
P3P6MT2 Trifésico 6m 380-450V 8/10/13/16A T2
P3PIOMT2  Trifasico 10m 380-450V 8/10/13/16A T2
PIP6MT2  Monofésico 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
PIP6MT2L  Monofésico 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
PIPM2T2L  Monofésico 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
PIPM2T2CH  Monofésico 8m 200-250V 8/10A T2
P1PM2T2DK  Monofasico 8m 200-250v 6A 12




Significado dos indicadores e parametros técnicos do controlador

@ Modelo: P3PM2T2/P3P6MT2/P3P10MT2

( l ) Charging Time: 00:00:03

d20C 7 4
g amps o 0o m TIME
—

* — IEI!I 39A 0.002kwh

Significado dos indicadores do controlador

d) Alimentacdo ligar/desligar 405V Tensao
@ A carregar 0.89kw Alimentacao:
* Indicador de problemas m Corrente nominal
H - -
AMPS Botdo para altera_g a0 39A Corrente constante
\ J de corrente nominal '
00:00:03 Tempo de carregamento 0.002kwh  Consumo de eletricidade
—
d20C Temperatura TIME Botdo de funcao de tempo
[(—
Deteccdo de PE O PE a montante nao foi
H (detecgdo de =| detectado e a carga ndo
ligacdo a terra) pode ser iniciada.
Control box: @ sLaUPUNKT 8

Tekniska parametar

Dimensdes (CxLxA) 260 100 X 72.5 mm

Peso Trifasico: 3.35 kg /2.9kg/3.9kg
Grau de prote¢ao( Control box ) IP65

Temperatura de funcionamento -30°Ca +50°C




Significado dos indicadores e parametros técnicos do controlador

@ Modelo: P1PM2T2/P1PM2T1/P1PM2T2C/P1PM2T2BS / P1PM2T1BS

P1P6MT2 / P1P6MT2L/P1PM2T2L /P1PM2T2CH /P1PM2T2DK
d) Charging Time: 00:00:03
d0Cc *F 4
g aMps' |25V ©.89%kw m TIME
g
> IEI:I 390 o002k
Significado dos indicadores do controlador
(I) Alimentacdo ligar/desligar 245V Tensao
@ A carregar 0.89%kw Alimentacao:
K Indicador de problemas m Corrente nominal
H - ~
AMPS Botdo para alteracao 39 Corrente constante
\ ) de corrente nominal
00:00:03 Tempo de carregamento 0.002kwh  Consumo de eletricidade
H
d20C Temperatura LTI M EJ Botao de funcdo de tempo
Deteccdo de PE O PE a montante nao foi
= (detecgao de =]
ligacdo a terra)

detectado e a carga ndo
pode ser iniciada.

Control box:

@ BLAUPUNKT

Tekniska parametar

Dimensdes (CxLxA) 260 100 X 72.5 mm
Peso Monofasico: 241 kg /2.15kg
Grau de prote¢ao( Control box )

IP65

Temperatura de funcionamento

-30°Ca +50°C




"£"edos "¥!" simbolos

Explicacdo do

Os utilizadores devem verificar a marca de deteccdo de PE " 5" no visor antes de
cada utilizagdo. (PE que significa proteccdo conductor)

1.5e a Marca "=" for exibida no ecra, indica que o carregador deve verificar a
presenca do PE a montante, e o processo de carregamento sé comecara quando
o PE a montante estiver presente.

ATENCAO: se a Marca "% |" aparecer, significa que o PE a montante nao foi
detectado e que a carga ndo pode ser iniciada.

2.Se amarca "=" NAO for exibida no ecra, indica que o carregador nio tem funcéo
para verificar a presenca do PE a montante, e pode ser carregado quer o PE possa
ou nao ser detectado.

ATENGAO: E fortemente recomendado que os utilizadores carreguem sob a
condicao 1. A condicdo 2 tem certos riscos de seguranca devido a auséncia de PE.
Assim, a Condicdo 2 sé deve ser utilizada sob a premissa de que os utilizadores
podem garantir a seguranca e em circunstancias especiais em que nao exista PE
no sistema eléctrico.

Desactivar a deteccdo de PE: Pressionar "Amps+Time" durante 4s em conjunto.
Reativar a Deteccdo de PE: Pressionar "Amps+Time" durante 4s em conjunto



Utilizagcao: Comecar a carregar

Comecar a carregar

Passo llustracdo Operagao

Insira a ficha na tomada de

1. ) -
alimentacéo correta.

2. Remova a tampa de protecdo
e introduza totalmente o
conector de carregamento na
porta de carga do VE.

3. Comecar a carregar.

A A PERIGO

Nao utilize o produto se este parecer estar danificado ou se o cabo estiver partido.
Ndo desmonte nem monte o conector e troque as pegas internas.
Né&o limpe os produtos utilizando produtos quimicos ou limpando o carro VE enquanto estiver a carregar.



Utilizacao: Parar de carregar

Parar de carregar
Passo llustracdo Operagao
=
or0
©
N Desligue a ficha da tomada de
alimentacao.
2. :
Desligue o conector de carre-
gamento do veiculo VE.
3. Feche o invélucro de protecdo
da porta de carregamento do
VE e cubra a tampa de
protecdo do conector de
carregamento.
4. —
(_\ = Coloque o carregador porttil
%\y No saco.




Visor do estado da luz

Visor do estado da luz

Luzindicadora| Estado | Luzindicadora Estado Luzindicadora Estado
(I) Desligado ‘(E)’ A piscar (') Ligado
g Desligado ‘@’ A piscar g Ligado
X Desligado ‘: : :’ A piscar P Ligado
Operagao:
1 | Alimentagdo desligar » B P
2 | Verifique ‘: 3 :' @' ‘>:€:'
3 | Emespera (') @ >€
4 | Ligado Q) @’ X
5 | Acarregar (') @ X
6 | Carga completa { E :' @’ P4
Resolucéo de problemas:
1 | Errodo CP Q) ‘\@’ ‘:>:€:’
2 | Erroderelé ‘(E)' @ <>:€>
3 | Sobretensao/subtensao (') ‘: @ :’ b
4 | Protecdo de sobrecorrente ©) E| P
5 | Protecdo contra fuga elétrica ‘(E)’ @ P
6 | Naoligado aterra E @ P
7 | Aviso de temperatura 0} @ ‘>:€>
8 | Temperatura elevada persistente (') @ ‘)if’




A CUIDADO

Funcao: Alteracao de corrente nominal

Alteragao de corrente nominal:

Antes de alterar a corrente de carregamento, certifique-se de que a ficha est4 firmemente
introduzida na tomada e que a outra extremidade do cabo esta desligada do veiculo VE.

correta.

Passo llustragéo Estado
©0
©©
1.Insira a ficha na
tomada de alimentagdo  Foeeeeomemom oo Pronto

8,10,13e16Aao
pressionar o botao breve-
mente.

2z
{
Dl

g[8

6A| «

d) Charging Time: 00:00:03
. doc % . X
2. Mantenha o botao B Tawps [0 oo B" e Aintroduzir o modo
Amps" pressionado % B oomn] — de definigées de
durante 2 segundos. corrente
3. Alterne entre correntes AMPS Definir a corrente

nominal conforme as
necessidades do
utilizador

4. Prima o botdo durante
dois segundos nova-
mente.

—
AMPS

Definicdo da
corrente nominal
bem sucedida

omplete a definicdo em 4 segundos em cada passo, caso contrario o modo de definicao serd desativado.




Funcgao: Temporizador

Funcao do temporizador:

A CUIDADO

Antes de ativar a funcdo do temporizador, certifique-se de que a ficha esta firmemente
introduzida na tomada e que a outra extremidade do cabo esta desligada do veiculo VE.

Passo llustracdo Estado

1.Insira a ficha na
tomadadealimentacéo [T Pronto

correta. &
SED

A entrar no modo de

Charging Time: 00:00:03

o doc % definicdes da funcao

2.Mantenha o botdo E Twps | oo e Temporizador. O

"Tempo" pressionado — m temporizador

durar?te 2psegundos. * 3 _o.soren atrasgré o inicio pelo
numero de horas
selecionado

3. Alterne entre 1, 2,4, 6, fmeE o 5 Definir o Temporizador

8e 10 H vezes, ao N conforme as

pressionar o botao 10n] _ necessidades do

brevemente. utilizador

4.Prima o botao durante Definicado do Tempori-
dois segundos nova- zador bem sucedida
mente.

Complete a definicdo em 4 segundos em cada passo, caso contrario o modo de definicdo serd desativado.

Nota:

Se deseja cancelar a fungdo Tempo apds o inicio da contagem decrescente, pode tomar uma das
seguintes medidas:

1. Desligar diretamente a ficha da tomada; ou

2. Prima o botéo de Tempo durante 5 segundos
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EV barbar laddare

Las noggrant igenom féljande anvisningar innan du laddar ditt elektriska
fordon. Du ska vara medveten om riskerna med elektrisk stréom och
standardpraxis for att férhindra olyckor.

Svenska Innehall

Introduktion till den barbara EV-laddaren (Mod@2) v 102
Betydelsen av kontrollindikatorer och tekniska parametrar - 103
Forklaring avsymbolerna " =" och "F 1" 105
Béfja |addnmg ............................ 106
SEOPPA [AQTNINGE  +rovvverereessss e O
Andrmgavmérkstrém B TP 109



Introduktion till den barbara EV-laddaren ( Mode 2)

A FORSIKTIGHETSATGARD

- Anvand stromkallan med en extern strombrytare.

- Sékerstall att laddaren anvands i en séker och trygg miljo val utom rackhall for sma barn
eller husdjur.

- Denna produkt ska anvandas i ett svalt, torrt och val ventilerat omrade. Undvik att vatten
tranger in i stickkontakten.

-Oppna inte héljet nér du laddar eller nar laddaren &r paslagen.
-Undvik uppsatlig skadegorelse pa produkten.

Introduktion av barbar EV-laddare (Mode 2)

Specifikationer

Modell strém-l;)'(lj?saé\ll'jning to'|c<aalg 'Ieéliplsgd Spanning Markstrom koI}c/g)k?(\:i/on
PTPM2T2 Enfas 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
PTPM2T1 Enfas 8m 200-250V 8/10/13/16A T1
PTPM2T2C Enfas 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
P3PM2T2 Trefas 8m 380-450V 8/10/13/16A T2
PTPM2T2BS Enfas 8m 200-250V 8/10/13A T2
PTPM2T1BS Enfas 8m 200-250V 8/10/13A T1
P3P6MT2 Trefas 6m 380-450V 8/10/13/16A T2
P3PTOMT2 Trefas 10m 380-450V 8/10/13/16A T2
PTPEMT2 Enfas 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
PTP6MT2L Enfas 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
PTPM2T2L Enfas 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
PTPM2T2CH Enfas 8m 200-250V 8/10A T2
PTPM2T2DK Enfas 8m 200-250V 6A T2
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Betydelsen av kontrollindikatorer och tekniska parametrar

@ Modell: P3PM2T2/P3P6MT2 /P3P10MT2

d) Charging Time: 00:00:03
d20C T

g amps o 0o Qll TIME
—

* — IEI!I 39A 0.002kwh

Betydelsen av kontrollindikatorer

CI) Strom pa/av 405V Spénning

@ Laddar 0.89%w Strom

w Indikator for felsdkning m Markstrom

f ) Knappen for .

LAMPS) mirkstroméndring 39A Konstant stromstyrka

00:00:03 Laddningstid 0.002kwh  Elférbrukning
—

d20C Temperatur TIME Knappen

\ J for tidsfunktion

Den uppstroms beldagna
=| PE:n har inte upptackts och
laddningen kan inte startas.

L PE-detektering
= (jordningsdetektering)

Control box: esLavPUNKT 1

Tekniska parametrar

Matt (LxBxH) 260 100X 72.5 mm

Vikt 3fas:3.35kg/29kg/39kg
Skyddsgrad( Control box) IP65

Drifttemperatur -30°Ctill +50°C
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Betydelsen av kontrollindikatorer och tekniska parametrar

@ Modell: P1PM2T2/P1PM2T1/P1PM2T2C /P1PM2T2BS /P1PM2T1BS
P1P6MT2 /P1P6MT2L/P1PM2T2L/P1PM2T2CH/P1PM2T2DK

d) Charging Time: 00:00:03

420C 7 4
@ rAMP87 245V ©.89kw m TIME
g

v — 39 oo

Betydelsen av kontrollindikatorer

(I) Strém pa/av 245V Spanning
@ Laddar 0.89%w Stréom
* Indikator for felsékning m Markstrom
H .
AMPS quppep f‘?f . 39 Konstant stromstyrka
\ ) markstromandring
00:00:03 Laddningstid 0.002kwh  Elfdrbrukning
— Knappen
d20C Temperatur LTIMEJ fr tidsfunktion
. Den uppstroms beldgna
PE-detekt
H (o diiigseoﬁlerlgktering) =| PE:n har inte upptickts och
J laddningen kan inte startas.
Control box: @ sLAUPUNKT &

Tekniska parametrar

Matt (LxBxH) 260 100 X 72.5 mm
Vikt 1fas:241kg/2.15kg
Skyddsgrad( Control box) IP65

Drifttemperatur -30°Ctill +50°C
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Forklaring av symbolerna "+ " och " 1"

Anviandarna maste kontrollera PE-mérket "% " pé displayen fére varje anvandning.

(PE betyder skyddsledare)

1.0m market visas pa skarmen "L"indikerar det att laddaren ska verifiera

narvaron av uppstréoms PE, och laddningen pabérjas forst nar uppstroms PE ar
narvarande.

OBSERVERA: Om market "£|" visas betyder det att PE uppstroms inte har upptackts
och att laddningen inte kan pabdrjas.

2.0m market "= " INTE visas pa skarmen betyder det att laddaren inte har nadgon

funktion for att verifiera ndrvaron av PE i uppstromsledet, och kan laddas oavsett
om PE kan upptdckas eller inte.

UPPMARKSAMHET: Det rekommenderas starkt att anvandarna laddar under villkor 1.
Villkor 2 innebar vissa sakerhetsrisker pa grund av att det inte finns nagon PE. Darfor
bor villkor 2 endast anvandas under forutsattning att anvandarna kan garantera
sakerheten och under sarskilda omstandigheter dar det inte finns ndgon PE i
kraftsystemet.

Inaktivera PE-detektering: Tryck pd "Amps+Time" i 4 sekunder samtidigt.
Ateraktivera PE-detektering: Tryck pd "Amps+Time" i 4 sekunder samtidigt.
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Anvanda: Borja laddning

Borja laddning

Steg lllustration Drift

1 Sétt i stickkontakten i ratt uttag
’ for stromforsorning.

2. Plocka bort skyddskdpan och
satt in kontaktdonet for ladd-
ning i EV laddningsport.

3.

Borja laddning

A A FARA

Produkten ska inte anvandas om den visar sig vara skadad eller om kabeln &r trasig.
Du ska inte demontera inte eller montera kontaktdonet eller andra de inre delarna.
Produkterna ska inte rengdras med kemikalier eller EV-bilen under laddning.
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Anvanda: Stoppa laddning

Stoppa laddning

Steg lllustration Drift
)
00
©

N Koppla bort stickkontakten
fran uttaget till stromforsor-
jning.

2. .
Koppla bort kontaktdonet for
laddning fran EV-fordonet.

3. Stang skyddslocket till EV-ladd-
ningsport, och tack sedan
skyddslocket pa kontaktdonet
for laddning.

4. —

f_\ Lagg den bérbara laddaren i
%\y |:> vaskan.
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Statusindikering for lysdiod

Statusindikering for lysdiod

Indikatorlampa | Status | Indikatorlampa Status Indikatorlampa| Status
d Off (AV) (') Blinkar d On (P3)
B Off (AV) @ Blinkar g On (P8)
P 3 Off (AV) - - Blinkar * On (P3)
Drift:
1| Strém Av d g P
2 | Kontroll (EJ @ ‘>:€
3 | Standby-lage (I) @ X
4 | Ansluten d @' X
5 | Laddar (D g X
6 | Laddning slutford - - X
Felsékning:
1 | FelpaCP C') ‘@’ :>:€’
2 | Relifel by g -
3 | Overspénning/underspanning (') @ >€
4 | Overstromsskydd » g P 4
5 | Elektriskt lackageskydd ‘(E)’ @ P
6 | Inte jordad ‘: E :’ ‘@' Py
7 | Temperaturvarning Q) @ {):f:'
8 | Ihdllande hég temperatur (') @ ‘>:€'
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Funktion: Andring av markstrém

Andring av markstrém:

A FORSIKTIGHETSATGARD

Innan du andrar laddningsstrom, ska du sakerstalla att stickkontakten sitter ordentligt i
uttaget och att den andra kabeldnden ar bortkopplad fran EV-fordonet.

Steg lllustration Status

1. Sétt i stickkontakten i
rétt uttag for stomforsor- Lo Klar
jning.

Charging Time: 00:00:03

doCc ¥ 4
oo TIME Anger aktuellt strém-

IE!:I 390 0 002in — |age

2. Hall knappen "Ampere"
nedtryckt i 2 sekunder.

¥ m G
>
<
i)

3.Vaxlamellan 8,10, 13
och 16 A-strommar
genom att trycka kort pa

Stalla in markstrom-
men efter anvénda-

3]
K4
o
"
2z
{
Dl
g[8

knappen. 6A| < rens behov

—

AMPS
4.Tryck pa knappen i 2 Markstrominstalining
sekunder. Klar

Slutfor installiningen inom 4 sekunder vid varje steg, annars kommer instéllningslaget att inaktiveras.
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Timer-funktion:

A FORSIKTIGHETSATGARD

Innan du aktiverar timerfunktionen, ska du sdkerstalla att stickkontakten sitter ordentligt i
uttaget och att den andra kabeldanden ar bortkopplad fran EV-fordonet.

Steg lllustration Status

1. Satt i stickkontakten i
rétt uttag for stromforsor-

jning. &
St

Klar

(l) Charging Time: 00:00:03 . el -
loc t ; Anger instéllningsldget
2. Hall knappen“Tid" E lamps [ o B TIME for imerfunktionen.
odirvekii 2 sekund e M3 oo Timern fordrojer starten
NECtryckt] 2 sekunder. med det valda antalet
timmar

3.Vaxlamellan 1,2,4,6,8 e
och 10 H gadnger genom
att trycka kort pa knap-
pen.

4.Tryck pa knappen i 2 Instalining av timer
sekunder. slutford

Slutfor installningen inom 4 sekunder vid varje steg, annars kommer installningslaget att inaktiveras.

H

HH

Stélla in timern efter
anvandarens behov

o

=

T

o)
E

IS

o)}
E&E

£

Observera:

Om du vill avbryta tidsfunktionen efter att nedrakningen bdrjat, kan du ta ndgot av de foljande stegen:
1. Dra ur stickkontakten direkt fran uttaget; eller
2. Hall tidsknappen nedtryckt i 5 sekunder



Baerbar EV Oplader

Les neye gjennom instruksjonene nedenfor fer du lader elbilen din, vaer
oppmerksom pa farene forbundet med elektrisk stram og standard praksis
for & forhindre ulykker.

Innholdsfortegnelse

Introduksjon til den bzerbare EV Oplader (Mode 2) o112
Betydningen av driftsindikatorer og tekniske parametere - 113
Forklaring av symbolet " ¥ " og symbolet "= 1" o 115
e 0 110 R e A V4
Endrir\ginomiﬂe\lst@mnihg e 1‘]9



Introduksjon til den baerbare EV Oplader (Mode 2)

A FORSIKTIG

- Bruk stramkilden med en ekstern bryter.
- Serg for at laderen brukes pa et trygt sted, utilgjengelig for sma barn eller kjzeledyr.

- Bruk dette produktet pa et kjalig, tert og godt ventilert sted. Unnga at vann kommer inn i
kontakten.

- Ikke 3pne dekselet under lading eller nar laderen er i bruk.
-Unnga a skade produktet.

- Ma ikke brukes med en adapter. Koble kun direkte til en fastmontert stikkontakt eller
veggbryter.

Introduksjon til den baerbare elbilladeren (Mode 2)

Spesifikasjoner

Modell Stre)ni%%ztnings kab%g\lgde Spenning Nétrg?ell St'kk.tl.')lllz)%bl'ng
P1PM2T2 En fase 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
PTPM2T1 En fase 8m 200-250V 8/10/13/16A T
P1PM2T2C En fase 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
P3PM2T2 Trefase 8m 380-450V 8/10/13/16A T2
P1PM2T2BS En fase 8m 200-250V 8/10/13A T2
PTPM2T1BS En fase 8m 200-250V 8/10/13A T
P3P6MT2 Trefase 6m 380-450V 8/10/13/16A T2
P3PTOMT2 Trefase 10m 380-450V 8/10/13/16A T2
P1P6MT2 En fase 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
P1P6MT2L En fase 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
PTPM2T2L En fase 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
P1PM2T2CH En fase 8m 200-250V 8/10A T2
P1PM2T2DK En fase 8m 200-250V 6A T2




Betydningen av driftsindikatorer og tekniske parametere

@ Modell: P3PM2T2/P3P6MT2 /P3P10MT2

0

Charging Time: 00:00:03

E amps
X

d20C ¥ 4
405/ 0.8%w m TIME
H

I[Ei:l 39A 0.002kwh

Betydningen av kontrollindikatorene

CI) Strem pa/av 405V Spenning

@ Lader 0.89%w Stremforbruk
K Feilindikator m Nominell stram
f ) Nominell

LAMPS) Endre-knapp strom 39A Konstant strgm
00:00:03 Ladetid 0.002kwh  Stramforbruk

f ) Knapp for

§20C Temperatur TIME

\ J timerfunksjon

Oppstrems PE har ikke blitt

n PE-deteksjon " .

= (jordingsdeteksjon) = gppdaget, og ladingen kan
ikke startes

Kontrollboks: [ (EEErEalc

Tekniske parametere

Dimensjoner (LxBxH) 260X 100 X 72.5 mm

Vekt 3fas:3.35kg/29kg/39kg

Beskyttelsesgrad (kontrollboks) IP65

Driftstemperatur -30°C til +50°C
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Betydningen av driftsindikatorer og tekniske parametere

@ Modell: P1PM2T2/P1PM2T1/P1PM2T2C/P1PM2T2BS /P1PM2T1BS
P1P6MT2 /P1P6MT2L/P1PM2T2L/P1PM2T2CH/P1PM2T2DK

d) Charging Time: 00:00:03
d0C ¥

@ rAMP87 245V ©.89kw Qll TIME
g

v — 39 oo

Betydelsen av kontrollindikatorer

(I) Strgm pa/av 245V Spenning

@ Lader 0.89%kw Stromforbruk

* Feilindikator m Nominell stram

H .

AMPS Nominell strom 39A Konstant strom

\ ) Endre-knapp

00:00:03 Ladetid 0.002kwh  Stromforbruk Timer-
H

d20C Temperatur LTIMEJ funksjonsknapp

PE-deteksjon Oppstrems PE har ikke blitt

= i ) = oppdaget, og ladingen kan
(jordingsdeteksjon) ikke startes.

Kontrollboks:  [[ (R acl= =

Tekniska parametrar

Dimensjoner (LxBxH) 260 100 X 72.5 mm

Vekt 1fas:241kg/2.15kg

Beskyttelsesgrad (kontrollboks) IP65

Driftstemperatur -30°Ctill +50°C




llJ__'lI

Forklaring av symbolet " " og symbolet

Brukerne bar kontrollere PE-merket "+ " pa displayet far hver bruk
(PE betyr beskyttende jording).

1.Hvis etiketten " =" vises pa skjermen, betyr det at laderen sjekker om det

finnes en oppstrems PE, og ladeprosessen starter farst nar oppstrems PE
er til stede.

MERK: Hvis etiketten "£|" vises, betyr det at oppstrems PE ikke er til stede,
og at ladingen ikke kan startes.

2.Hvis merket " " ikke vises pa skjermen, betyr det at laderen ikke har noen
funksjon for a verifisere tilstedeveerelsen av oppstrems PE, og at lading kan
skje uavhengig av om PE kan detekteres eller ikke.

MERK: Det anbefales pa det sterkeste at brukerne lader under betingelse

1. Betingelse 2 innebaerer en viss sikkerhetsrisiko pa grunn av fraveeret av PE.
Betingelse 2 ber derfor bare brukes dersom brukerne kan garantere sikkerheten
og under spesifikke omstendigheter der PE ikke er til stede i elsystemet.

Deaktiver PE-deteksjon: Trykk pd "Amps + Time" i 4 sekunder samtidig.
Aktiver PE-deteksjon pa nytt: Trykk pd "Amps + Time" i 4 sekunder samtidig.
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Bruk: Start lading

Begynnalade

Trinn lllustrasjon Drift
1 Sett stgpselet inn i riktig
' stikkontakt.
2. Fjern beskyttelseshetten og
koble til ladekontakten
Helt ind i EV-opladningsport.
3. Begynn a lade.

A A FARA

Ikke bruk produktet hvis det ser ut til & vaere skadet eller hvis kabelen er gdelagt. IKKE demonter kontakten
eller skift ut de innvendige delene.

Ikke rengjer produktene med kjemikalier eller rengjer elbilen mens den lades.



Bruk: Stopp lading

Slutt a lade
Trinn lllustrasjon Drift
)
00
©

1.

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Trekk stgpselet ut av
stikkontakten

2.

Koble ladepluggen fra
elbilen.

3. Lukk beskyttelseshetten pa
EV-ladeporten og sett deninn
beskyttelseshetten pa Opldd-
kontakten.

4. —

(\ = Sett inn den baerbare laderen
%\y vesken.
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Visning av lysstatus

Visning av lysstatus

Indikatorlam pe |  Status | Indikatorlampa Status Indikatorlampa|  Status
Q) Av (slitt av) (') Blinklys Q) P (slétt p3)
B Av (slatt av) @ Blinklys g P4 (slatt pd)
* Av(lattay)| - - Blinklys * P (slatt pa)
Operasjon:
1 | Slaav d g P
2 | Sjekk - o8- K-
3 | Standby (I) @ X
4 | Tilkoblet 0 -8 X
5 | Lader (D g X
6 | Ladingen er fullfert ‘: E :’ ‘@‘ P
Feilsgking:
1| cPfeil 0] SE- K-
2 | Reléfeil 308 g K-

G
N
‘l@:
*

3 | Overspenning/underspenning

4 | Overstremsbeskyttelse

G

\‘4

- | [ | @0
¥

% | X

5 | Beskyttelse mot elektrisk lekkasje -

6 | Ikke jordet -

7 | Advarsel om temperatur

G|CG
) |
X

8 | Vedvarende hgy temperatur




Funksjon: Endring av nominell stram

Endring av nominell strgm:

A FORSIKTIG

For du endrer ladestrammen, ma du forsikre deg om at stgpselet er satt ordentlig inni
stikkontakten og at den andre enden av kabelen er koblet fra elbilen.

Trinn lllustrasjon Status

1. Sett stgpselet inn i
riktig stikkontakt, b Klar

d) Charging Time: 00:00:03
d0Cc ¥
n " @ 405V @.8%kw B+ o .
2. Hold "Amps'"-knappen AMPS TIME Ga inn i modus for
nede i 2 sekunder. * 151 LTS gjeldende innstill-

inger

3. Veksle mellom 8,10, 13
0g 106 A strammer av Trykk
kort pa knappen.

Innstillingen av nomi
nelkraft etter bruker-

3]
K4
o
"
e
{
Dl
g[8

6A| < ens behov
—
AMPS
4.Trykk pa knappen i 2 Innstilling av nomi-
sekunder igjen. nell strem er vellyk-
ket

Fullfer innstillingen innen 4 sekunder for hvert trinn, ellers deaktiveres innstillingsmodusen.
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Timerfunksjon:

A FORSIKTIG

Funksjon: Timer

For du aktiverer timerfunksjonen, ma du kontrollere at stgpselet er riktig satt i stikkontakten
og at den andre enden av kabelen er koblet fra elbilen.

Trinn lllustration Status
3
©
1. Sett stopseletinn i
riktig stikkontakt. [T Trolley

8 og 10t ganger ved a
trykke kort pa knappen.

o

=

T

©
E

IS

o)}
E&E

d) Charging Time: 00:00:03 o . - -
doc % ; Ga inn i innstillingsmo-
2. Trykk pa "Time"- knappen B amps oo B TIME dus for timerfunks-
0g hold den inne i 2 * — 164 EXTirym» jonen, timeren utsetter
starten med det valgte
sekunder. antall timer
3.Veksle mellom 1,2,4, 6, e N N

Innstilling av timeren i
henhold til brukerens
behov

4.Trykk pd knappen i 2
sekunder igjen.

£

Timerinnstillingen
ble fullfert

Fullfer innstillingen innen 4 sekunder for hvert trinn, ellers deaktiveres innstillingsmodusen.

Bemaeerk:

Hvis du vil avbryte tidsfunksjonen etter at nedtellingen har startet, kan du gjere felgende:
1. Koble stepselet direkte fra stikkontakten, eller
2.Trykk pa Time-knappen i 5 sekunder.
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EVSE

Info@blaupunkt-ev.com

BLP EV Systems ApS
Ediths Allé 8

5250 Odense SV
Denmark



