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English

EV Portable Charger

Please carefully read the following instructions before charging your
Electrical Vehicle, be aware of the hazards involved with electrical circuity
and standard practices for preventing accidents.

English Contents
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Introduction to the Portable EV Charger (Mode 2)

A CAUTION

- Use the power source with external upstream Circuit Breaker.

- Make sure the charger is used in a safe, secure place and well out of the reach of young children or pets.
- Please use the charger in a dry, well ventilated and secure place. Keep well out of reach of young
children or pets. Avoid water pouring directly onto the power plug.

- Do not open the enclosure while charging or with the power on.

- Do not maliciously damage the product.

Introduction to the Portable EV Charger (Mode 2)

Specifications

Model Pow%rlggpply CaLk;I;z Jtc;:al Voltage Current Co?;;zgtor
P1PM2T2 Single-phase 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
P1PM2T1 Single-phase 8m 200-250V 8/10/13/16A T1
P1PM2T2C Single-phase 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
P3PM2T2 Three-phase 8m 380-450V 8/10/13/16A T2
P1IPM2T2BS  Single-phase 8m 200-250V 8/10/13A T2
P1PM2T1BS Single-phase 8m 200-250V 8/10/13A T1
P3P6MT2 Three-phase 6m 380-450V 8/10/13/16A T2
P3PTOMT2 Three-phase 10m 380-450V 8/10/13/16A T2
P1P6MT2 Single-phase 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
P1PEMT2L Single-phase 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
P1PM2T2L Single-phase 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
P1IPM2T2CH  Single-phase 8m 200-250V 8/10A T2
P1IPM2T2DK  Single-phase 8m 200-250V 6A 12




Explanation of the operating display and technical parameters

@ Model: P3PM2T2/P3P6MT2/P3P10MT2

( l ) Charging Time: 00:00:03

d20C 7 4
g amps o 0o m TIME
u

* — IEI!I 39A 0.002kwh

Explanation of the operating display

d) Power light 405V Voltage
@ Charge lamp 0.89kw Power
* Trouble lamp m Rated current
—
LAMPS) Current switch button ~ 3.9A Constant current
00:00:03 Charging time 0.002kwh  Electricity consumption
—
d20C Temperature TIME Time function button
(—
The upstream PE has not
€L PE Detection L
= (Earthing Detection) =1 been detected and the
charging cannot be started.
Control box: @ sLAUPUNKT ¢

Technical Parameters

Dimensions (LxWx H) 260 x 100 x 72.5 mm

Weight 3Phase:3.35kg/29kg/3.9kg
Protection Degree ( Control box ) IP65

Operating Temperature -30°Cto +50°C




Explanation of the operating display and technical parameters

@ Model: PIPM2T2/P1PM2T1/P1PM2T2C/P1PM2T2BS /P1PM2T1BS
P1P6MT2 / P1P6MT2L /P1PM2T2L/P1PM2T2CH / P1PM2T2DK

d) Charging Time: 00:00:03

420C 7 4
@ rAMP87 245V ©.89kw m TIME
u

v — 39 oo

Explanation of the operating display

(I) Power light 245V Voltage
@ Charge lamp 0.89%w Power
K Trouble lamp m Rated current
—
AMPS Current switchbutton ~ 3.9A Constant current
| —
00:00:03 Charging time 0.002kwh  Electricity consumption
H
d20C Temperature LTI MEJ Time function button
PE Detecti The upstream PE has not
@i etection L
z (Earthing Detection) = been detected and the
charging cannot be started.
Control box: omamer § 5 || &

Technical Parameters

Dimensions (LxWx H) 260 % 100 x 72.5 mm
Weight 1Phase: 241kg/2.15kg
Protection Degree ( Control box ) IP65

Operating Temperature -30°Cto +50°C
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Explanation of the

and "%!" symbol

Users must check the PE detection mark "+ " on the display before each use.
(PE meaning protective conductor)

1.If the Mark "= " is displayed on the screen, it indicates that the charger shall verify
the presence of the upstream PE, and the charging process will only begin when
the upstream PE is present.

ATTENTION: if the mark "= 1" appears, it means that the upstream PE has not been
detected and the charging cannot be started.

2.If the Mark " ¥ " is NOT displayed on the screen, it indicates that the charger has
no function to verify the presence of the upstream PE, and can be charged
whether or not the PE can be detected.

ATTENTION: It is strongly recommended that users charge under condition 1.
condition 2 has certain security risks due to the absence of PE. So condition 2
should only be used under the premise that users can ensure safety and in
special circumstances where PE does not exist in the power system.

Deactivate PE Detection: Press “Amps+Time" for 4s together.
Reactivate PE Detection: Press “Amps+Time" for 4s together.



Use of the charger - start charging

Start Charging

Step Illustration Operation

Insert the plug into the correct

1.
power supply socket.

2. Remove the protective cap
and fully insert the charging
connector into the EV
charging port.

3. Start charging

A A DANGER

Do not use product if it appears to be damaged or the cable is broken.
Do not disassemble or assemble the connector and change the internal parts.
Do not clean the products using chemicals or cleaning the EV car while charging.



Use of the charger - stop charging

Stop Charging
Step lllustration Operation
=
.0
©
e Disconnect the plug from the
power supply socket.
SEP=
[l
2. . )
Disconnect the charging
connector from the EV car.
3.
Close the protective shell of EV
charging port, then cover the
protective cap of the charging
connector.
4. —
(\ = Put the portable charger into
%\y the bag.




Display Light Status

Display Light Status
Indicator Light Status Indicator Light Status Indicator Light Status
& Off 308 Blink Q) On
g Off @ Blink g On

P < Off % Blink P < On

Operation:
1 | Power Off Q) g P
2 | Check <(E)\» - @ - {)ig’,
3 | Standby (') g X
4 | Connected d ‘: @ :’ X
5 | Charging CI) g X
6 | Charge Complete ‘: E :' ‘: @ :’ b
Trouble shooting:
1 | CPError (') -@> ‘: : :’
2 | Relay Error ‘:(E):’ @ {):ﬁ'}
3 | Over/Under Voltage (') ‘@' b

4 | Over current protection

4I<
[} | [}
%

e
7

5 | Electric leakage protection

N o
N
N
RN

6 | No ground connection -

7 | Temperature warning d) @ ‘I)f}
8 | Persistent high temperature (') @ {)ﬁ}




Function: Switch Current

Switch Current:

A CAUTION

In order to switch charging current, please make sure the power plug is firmly inserted into
the socket and plug for the EV vehicle is disconnected.

Step Illustration Status

1. Insert the plug into the
correct POwer supply b Ready
socket.

Charging Time: 00:00:03

doc ¥ 4
o 08 B TIME Enter setting the

Iﬂ 397 o i
R 0.002kuh switch current mode

2. Press the "Amps" switch
button for 2 seconds.

% m G
>
K4
3)

3. Continue to press the
button briefly.The current
will be changed. ( switch
between 8-10-13-16A).

Setting the current of
User's request

3]
K4
-l
"
2z
{
Dl
g[8

6A| «

—
AMPS
4. Press the button for 2s

X Setting successfull
again. ng su uy

Please complete setting within 4 seconds at each step, otherwise the feature setting will fail.



Function: Timer Function

Timer function:

A CAUTION

In order to switch charging current, please make sure the power plug is firmly inserted into
the socket and the plug for EV vehicle is disconnected.

Step Illustration Status

1. Insert the plug into the

correct power supply [T Ready
socket. /\@
eo) 5 Tk
d) Charging Time: 00:00:03
d20C

U U - @ 405V @.89kw .
2. Press the"Time" switch AMPS TIME Enter setting the
button for 2 seconds. *

—
W delay time mode

3. Continue to press the e aa Setting the delay
!

button briefly.The time : ,

) : time of User’ s
will be changed.( Switch request
between1/2/4/6/3/10H). 9

4. Press the button for 2s )
. Setting successfully
again.

Please complete setting within 4 seconds at each step, otherwise the feature setting will fail.

Notice:

In case you want to cancel the timer setting - you can use one of the two options below:
1. Directly to disconnect the plug from the outlet socket.
2. Press the Time button for 5s.



Baerbar EV-oplader

Lees omhyggeligt nedenstdende instruktioner, inden du oplader dit
elektriske koretgj. Veer opmaerksom pa de farer, der er forbundet med
elektrisk stram og standardpraksis for at forhindre ulykker.

Indholdsfortegnelse

Introduktion til den baerbare EV-oplader (Mode 2) -+ 112

Betydning af betjeningsindikatorer og tekniske parametre - e 13

Forklaring af symbolet " £" og symbolet "F 1" o 15

/Endring af ﬂOmine' STI@IMY o 19



Introduktion til den baerbare EV-oplader ( Mode 2)

A FORSIGTIG

- Brug stremkilden med en ekstern afbryder.

- Serg for, at opladeren bruges et sikkert sted uden for reekkevidde af sma bern eller keeledyr.

- Brug dette produkt i et keligt, tert og godt ventileret omrade. Undgg, at der kommer vand ind istikket.
- Abn ikke kabinettet under opladning, eller nar opladeren er teendt.

-Undga at beskadige produktet.

Introduktion til den baerbare EV-oplader (Mode 2)

Specifikationer

Model Strgng%sg/nlng kabsglr:elr?; " Spaending N;r;l;el Stlkf(;{?gwedelse
P1PM2T2 Enfaset 8m 200-250V 8/10/13/16A 12
PTPM2T1 Enfaset 8m 200-250V 8/10/13/16A T
P1PM2T2C Enfaset 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
P3PM2T2 Trefaset 8m 380-450V 8/10/13/16A T2
P1PM2T2BS Enfaset 8m 200-250v 8/10/13A T2
PTPM2T1BS Enfaset 8m 200-250v 8/10/13A T
P3P6MT2 Trefaset 6m 380-450V 8/10/13/16A T2
P3PTOMT2 Trefaset 10m 380-450V 8/10/13/16A T2
P1P6MT2 Enfaset 6m 200-250v 8/10/13/16A T2
P1P6MT2L Enfaset 6m 200-250v 8/10/13/16A T2
PTPM2T2L Enfaset 8m 200-250v 8/10/13/16A T2
P1PM2T2CH Enfaset 8m 200-250v 8/10A T2
P1PM2T2DK Enfaset 8m 200-250v 6A T2




Betydning af betjeningsindikatorer og tekniske parametre

@ Model: P3PM2T2/P3P6MT2/P3P10MT2

d) Charging Time: 00:00:03
d20C T 4
g amps v 0o m TIME
u H
* 39A 0.002kwh
Betydning af betjeningsindikatorer
CI) Power taend/sluk 405V Speaending
@ Oplader 0.89kw Strom
K Fejlindikator m Nominel strgm
H .
AMPS Nomlinel strom 39A Konstant strgm
\ J 2ndring-knap '
00:00:03 Opladningstid 0.002kwh Elforbrug
—
d20C Temperatur TIME Timerfunktionsknap
el
. Opstrams PE er ikke
n PE-detektion L) blevet fundet, og

(jordingsdetektion)

opladningen kan
ikke startes.

Control box: esLavPUNKT 1

Tekniske parametre

Dimensioner (LxBxH)

260X 100 X 72.5 mm

Veegt

3fase:3.35kg/29kg/39kg

Beskyttelsesgrad ( Control box )

IP65

Driftstemperatur

-30°Ctil +50°C




Betydning af betjeningsindikatorer og tekniske parametre

@ Model: PIPM2T2/P1PM2T1/P1PM2T2C/P1PM2T2BS / P1PM2T1BS
P1P6MT2 / P1P6MT2L /P1PM2T2L /P1PM2T2CH / P1PM2T2DK

d) Charging Time: 00:00:03
d0C T 4
g aMps' |25V ©.89%kw m TIME
u g

W 390 o021
Betydning af betjeningsindikatorer
(I) Power taend/sluk 245V Spaending
@ Oplader 0.89%kw Strgm
* Fejlindikator m Nominel strom
— i
AMPS Noml.nel strom 39 Konstant strgm
\ ) 2endring-knap
00:00:03 Opladningstid 0.002kwh Elforbrug

H
d20C Temperatur LTIMEJ Timerfunktionsknap
) Opstrgms PE er ikke
n PE-detektion 1] blevet fundet, og
s (jordingsdetektion) - opladningen kan
ikke startes.

Control box: e sLAUPUNKT 3
Tekniske parametre
Dimensioner (LxBxH) 260X 100 X 72.5 mm

Veegt

1-fase:241kg/2.15kg

Beskyttelsesgrad ( Control box )

IP65

Driftstemperatur

-30°Ctil +50°C
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Forklaring af symbolet "= " og symbolet

Brugerne skal kontrollere PE-detektionsmaerket " " pa displayet for hver brug.
( PE betyder beskyttelsesleder )

1.Hvis maerket "+ " vises pa skaermen, angiver det, at opladeren skal kontrollere

tilstedeveerelsen af opstrems PE, og opladningsprocessen vil kun begynde,
nar opstrems PE er til stede.

OBS: Hvis maerket "L |" vises, betyder det, at opstrems PE ikke er tilstede,
og at opladningen ikke kan startes.

2.Hvis maerket "= " IKKE vises p& skaermen, betyder det, at opladeren ikke har nogen
funktion til at verificere tilstedevaerelsen af opstrems PE og kan oplades, uanset om
PE kan detekteres eller ej.

BEMARK: Det anbefales kraftigt, at brugerne oplader under betingelse 1.

Betingelse 2 indebaerer visse sikkerhedsrisici pa grund af fraveeret af PE. Sa betingelse
2 bar kun anvendes under forudsaetning af, at brugerne kan garantere sikkerheden,
og under szerlige omstaendigheder, hvor der ikke findes PE i elsystemet.

Deaktivere PE-detektion : Tryk pa "Amps+Time" i 4s sammen.
Genaktivere PE-detektion: Tryk pa "Amps+Time" i 4 sekunder sammen.



Brug: Start opladningen

Start opladningen

Trin lllustration Drift

Saeet stikket i det korrekte

1.
stromforsyningsstik.

2. Fjern beskyttelseshaetten og
saet opladningsconnectoren
helt ind i EV-opladning-
sporten.

3. Start opladnigen.

A A FARE

Brug ikke produktet, hvis det ser ud til at veere beskadiget, eller kablet er gdelagt.
Du ma ikke adskille/samle konnektoren eller udskifte dets indvendige dele.
Undlad at renggre produkterne med kemikalier eller renggre EV-bilen under opladning.



Brug: Stop opladning

Stop opladning
Trin Illustration Drift
)
0.0
©

e Treek stikket ud af stikkontak-

ten.
(D =
Il

2. . )
Frakobl opladningsstikket fra
EV-keretgjet.

3.
Luk beskyttelseskappen pa
EV-opladningsporten, og saet
beskyttelsesheetten pa oplad-
ningsstikket.

4.
Laeg den baerbare opladeren i
tasken.




Lysstatusvisning

Lysstatusvisning

Indikatorlys Status Indikatorlys Status Indikatorlys Status
Q) OffSlukket) | - Blinker b On (Teendy)
@ Off (Slukket) ‘@’ Blinker @ On (Teendt)
>€ Off (Slukket) :>:€’ Blinker >& On (Teendt)
Betjening:

1 | Sluk ! g X

2 | Check <(E)\» - @ - {)ig’,

3 | Standby (') g X

4 | Tilsluttet @) @ - X

5 | Oplader CI) @ P

6 | Opladning gennemfart { E :' ‘@’ b

Fejlfinding:

1| cpej d 28~ 25

2 | Relafejl ‘:(E):’ @ <:>:€:'

3 | Overspaending/underspaending (I) ‘@' X

4 | Overstremsbeskyttelse » @ P4

5 | Elektrisk leekagesikring ‘(E)’ @ b

6 | lkke jordet E @ >€

7 | Temperaturadvarsel Q) g _>:g,

8 | Vedvarende hgj temperatur (') @ ‘>:€’




Funktion: £ndring af nominel stram

/ndring af nominel strom:

A FORSIGTIG

lInden du skifter ladestrem, skal du serge for, at stremstikket er sat ordentligt i stikkontak-
ten, og at den anden kabelende er koblet fra EV-keretgjet.

Trin lllustration Status

1. Seet stikket i det korrek-
te stremforsyningsstik. b Klar

Charging Time: 00:00:03
d20C F u 4
o 0-E TIME Gaind i tilstanden

Moot con] —
398 o.000m Aktuelle indstillinger

2. Hold knappen "Amps"
nede i 2 sekunder.

% m G
>
K4
3)

Indstillingen af nomi-
nel strgm efter
brugerens behov

3. Skift mellem 8, 10, 13 og
16 A-strsmme ved at
trykke kort pa knappen. 6Al <

3]
K4
o
"
EHE

{
Dl 2
g[8

AMPS
4.Tryk pd knappen i 2 Indstillingen af nomi-
sekunder igen. nel strom er vellykket

Gennemfer indstillingen inden for 4 sekunder ved hvert trin, ellers deaktiveres indstillingstilstanden.



Timer-funktion:

A FORSIGTIG

Inden du aktiverer timerfunktionen, skal du sgrge for, at stramstikket er sat ordentligt i
stikkontakten, og at den anden kabelende er koblet fra EV-keretgjet.

Trin lllustration Status

1. Seet stikket i det korrek-

testrgmforsyningsstik. [T Klar
()
0] i”;;fj"g frigsa G& ind i Timer-funk-
2. Hold knappen "Tid" E 'AMPS’ 1057 0.8%w 'TIM"E tionens indstillingstil-
inde i 2 sekunder. *

B 390 ocoman| stand. Timeren
forsinker starten med

det valgte antal timer

og 10t gange ved at efter brugerens
trykke kort pa knappen. 10h| < behov

4.Tryk pa knappen i 2 Timerindstillingen
sekunder igen. blev gennemfart

Gennemfer indstillingen inden for 4 sekunder ved hvert trin, ellers deaktiveres indstillingstilstanden.

3. Skift mellem 1,2, 4,6,8 ive) - - Indstilling af timeren
f

Bemaerk:
Hvis du @nsker at annullere tidsfunktionen, efter nedtaellingen er startet, kan du gare et af felgende trin:

1. Frakobl stikket direkte fra stikkontakten, eller
2.tryk pa Tid-knappen i 5 sekunder.



Tragbares Ladegerat fur
Elektrofahrzeuge

Bitte lesen Sie folgende Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie Ihr

Elektrofahrzeug laden. Achten Sie auf die Gefahren, die mit dem Stromkreis-
lauf einhergehen, sowie auf die Standardmethode zur Verhinderung von

Unféllen

Inhaltsverzeichnis

Einflhrung In Das Tragbare Ladegerét Fir Elektrofahrzeuge (Mode 2) - 22
Bedeutung Der Steuergeratanzeigen Und Technische Daten - e 23
Erlauterungder " £" undder "F!" Symbole o 25
Ladevorgang STArTEN  evevrreerrrrre et D6
Ladevorgang Beenden e 27
Lichtstatusanzeige PP 28
Nenhstromvvechselﬂ e 29



Einfihrung In Das Tragbare Ladegerat Fiir Elektrofahrzeuge ( Mode2 )

A VORSICHT

-Nutzen Sie eine Stromquelle mit einem externen Trennschalter.

- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerat an einem sicheren Ort und auf3erhalb der Reichweite
von kleinen Kindern oder Haustieren verwendet werden.

- Bitte nutzen Sie dieses Produkt in einem kiihlen, trockenen und gut bellifteten Bereich
und vermeiden Sie, dass Wasser in den Stecker gelangt.

- Offnen Sie das Gehause nicht wahrend des Ladevorgangs oder solange das Ladegerét
eingeschaltet ist.

- Beschadigen Sie nicht das Produkt nicht boswillig.

Einflihrung in das tragbare Ladegerat fiir Elektrofahrzeuge (Mode 2)

Technische Daten

Modell s g:éﬂ?gvgrt Gisl?érp‘g(eab Spannung  Nennstrom  Anschlusstyp
P1PM2T2 Einphasen 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
P1PM2T1 Einphasen 8m 200-250V 8/10/13/16A T1
P1PM2T2C Einphasen 8m 200-250V  8/10/13/16A T2
P3PM2T2 Dreiphasen 8m 380-450V 8/10/13/16A T2
P1PM2T2BS Einphasen 8m 200-250v 8/10/13A T2
P1PM2T1BS Einphasen 8m 200-250v 8/10/13A T1
P3P6MT2 Dreiphasen 6m 380-450V 8/10/13/16A T2
P3PTOMT2 Dreiphasen 10m 380-450V  8/10/13/16A T2
P1PEMT2 Einphasen 6m 200-250v 8/10/13/16A T2
P1P6MT2L Einphasen 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
P1PM2T2L Einphasen 8m 200-250V  8/10/13/16A T2
P1PM2T2CH Einphasen 8m 200-250V 8/10A T2
P1PM2T2DK Einphasen 8m 200-250v 6A 12




Bedeutung Der Steuergeratanzeigen Und Technische Daten

@ Model: P3PM2T2/P3P6MT2/P3P10MT2

d) Charging Time: 00:00:03
d20C T 4
g amps o 0o m TIME
m |—

* 390 6 0021
Bedeutung der Steuergeratanzeigen
d) EIN/AUS-Taste 405V Spannung
@ Ladevorgang 0.89%w Anschlussspannung
* Problemanzeige m Nennstrom
f ) Nennstrom
LAMPS) wechselnTaste 39A Aktueller Strom
00:00:03 Ladezeit 0.002kwh Stromverbrauch

—
d20C Temperatur TIME Timer-Funktionstaste
[(—
Die vorgelagerte PE
n PE-Erkennung L] wurde nicht erkannt und
= (Erdungserkennung) = der Ladevorgang kann
nicht gestartet werden.

Control box: @ sLAUPUNKT &

Technische Daten

Abmessungen (LxBxH)

260 100 X 72.5 mm

Gewicht

Dreiphase:3.35kg/29kg/3.9kg

Schutzgrad ( Control box )

IP65

Betriebstemperatur

Von -30°C bis +50°C




Bedeutung Der Steuergeratanzeigen Und Technische Daten

@ Model: PIPM2T2/P1PM2T1/P1PM2T2C/P1PM2T2BS /P1PM2T1BS
P1P6MT2 / P1P6MT2L /P1PM2T2L/P1PM2T2CH / P1PM2T2DK

d) Charging Time: 00:00:03
d0C T 4
g aMps' |25V ©.89%kw m TIME
g

> IEI:I 390 o021
Bedeutung der Steuergeratanzeigen
(I) EIN/AUS-Taste 245V Spannung
@ Ladevorgang 0.89%w Anschlussspannung
* Problemanzeige m Nennstrom
—
AMPS Nennstrom 39A Aktueller Strom
\ ) wechseln-Taste
00:00:03 Ladezeit 0.002kwh Stromverbrauch

H
d420C Temperatur LTI MEJ Timer-Funktionstaste
Die vorgelagerte PE
L PE-Erkennung L] wurde nicht erkannt und
= (Erdungserkennung) T * der Ladevorgang kann
nicht gestartet werden.

Control box: @ sLAUPUNKT &

Technische Daten

Abmessungen (LxBxH)

260X 100 X 72.5 mm

Gewicht

Einphasen: 241 kg/2.15kg

Schutzgrad ( Control box )

IP65

Betriebstemperatur

Von -30°C bis +50°C
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Erlauterung der

und de "¥!" symbol

Die Benutzer miissen die PE-Erkennungsmarkierung "+" auf dem Display vor

jedem Gebrauch tberpriifen.( PE bedeutet Schutzleiter)

1.Wenn die Markierung "+" auf dem Bildschirm angezeigt wird, bedeutet dies, dass

das Ladegerat das Vorhandensein des vorgelagerten Schutzleiters Giberpriifen muss,
und der Ladevorgang beginnt nur, wenn der vorgelagerte Schutzleiter vorhanden ist.

ACHTUNG: Wenn die Markierung "£|" erscheint, bedeutet dies, dass der vorgelagerte
PE nicht erkannt wurde und der Ladevorgang nicht gestartet werden kann.

nl

2.Wenn die Markierung "= " NICHT auf dem Bildschirm angezeigt wird, bedeutet dies,
dass das Ladegerat keine Funktion hat, um das Vorhandensein des vorgelagerten
PE zu Uberprifen, und dass der Ladevorgang unabhdngig davon gestartet werden
kann, ob der PE erkannt werden kann oder nicht.

ACHTUNG: Es wird dringend empfohlen, unter Bedingung 1 zu laden.

Bedingung 2 birgt gewisse Sicherheitsrisiken, da kein PE vorhanden ist. Daher sollte
Bedingung 2 nur unter der Voraussetzung verwendet werden, dass der Benutzer die
Sicherheit gewahrleisten kann, und unter besonderen Umstanden, wenn kein PE im
Stromnetz vorhanden ist.

Deaktivieren der PE-Erkennung:  Drlicken Sie "Ampere+Zeit" fir 4s zusammen.
PE-Erkennung reaktivieren: Driicken Sie "Ampere+Zeit" fur 4s gleichzeitig.



Nutzung: Ladevorgang Starten

Ladevorgang starten

Schritt Darstellung Betrieb

1 Stecken Sie den Netzstecker in

: die richtige Steckdose.

2. Entfernen Sie die Schutzkappe
und stecken Sie den Lades-
tecker vollstandig in den
Ladeanschluss.

3. Starten Sie den Ladevorgang.

A A GEFAHR

Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschadigt zu sein scheint oder das Kabel gebrochen ist.
Zerlegen oder montieren Sie den Stecker nicht und wechseln Sie die Innenteile nicht aus.
Reinigen Sie die Produkte nicht mit Chemikalien und reinigen Sie das Elektrofahrzeug nicht wahrend des

Ladevorgangs.



Nutzung: Ladevorgang Beenden

Ladevorgang beenden
Schritt Darstellung Betrieb
)
or0
©
N Ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
(D'
2. :
Trennen Sie den Ladean-
schluss vom Elektrofahrzeug.
3. SchlieBen Sie die Schutzab-
deckung des Elektrofahrze-
ug-Ladeanschlusses und
decken Sie die Schutzkappe
des Ladesteckers ab.
4, =
(\ = Veerstauen Sie das Ladegeréat in
%\y derTasche.




Lichtstatusanzeige

Lichtstatusanzeige
Anzeigeleuchte Status Indicator Light | Status | Indicator Light Status
Q) Aus (') Blinkt Q) Ein
E Aus @ Blinkt E Ein
>€ Aus :>:€’ Blinkt >& Ein
Betrieb:
1 | Betrieb aus Q) g X
2 | Prafung ‘:(3):' ‘: @ :’ ‘>:{'
3 | Standby (') g X
4 | Angeschlossen 0 ‘: @ :’ >€
5 | Ladevorgang (') @ X’
6 | Ladevorgang abgeschlossen { 3 :' ‘: @ :’ b
Fehlerbehebung:
1| CP-Fehler b 8- 25
2 | Relaisfehler ‘(E)' @ <>:€>
3 | Uberspannung/Unterspannung (I) ‘@' X
4 | Uberstromschutz 0) g *
5 | Stromschutzschalter ‘(E)’ @ b
6 | Nichtgeerde E @ >€
7 | Temperaturwarnung » @ ‘>:€>
8 | Dauerhaft hohe Temperatur (') @ ‘>:€’




Funktion: Nennstrom Wechseln

Nennstrom wechseln:

A VORSICHT

Evor Sie den Ladestrom wechseln, achten Sie bitte darauf, dass der Netzstecker richtig
eingesteckt wurde und dass das andere Kabelende aus dem Elektrofahrzeug gezogen wurde.

Schritt Darstellung Status

1. Stecken Sie den Netzs-
teckerindierichtige b Bereit
Steckdose.

Charging Time: 00:00:03

doC F 4 —
205/ 089 Q TIME Nennstromeinstel-

s cone] —
398 o.000m lungsmodus 6ffnen

2. Halten Sie die "Amps"
-Taste 2 Sekunden lang
gedriickt.

% m G
>
K4
3)

Nennstrom entspre-
chend den Nutzer-

3. Wechseln Sie zwischen
8,10, 13 und 16 A-Strom,

3]
K4
o
"
2z

{
Dl 2
g[8

indem Sie die Taste kurz 6A| — anforderungen
drlcken. einstellen

Caves)
4. Halten Sie die Taste Stromeinstellung
erneut 2 Sekunden lang erfolgreich

gedrickt.

SchlieRen Sie die Einstellung in jedem Schritt bitte innerhalb von 4 Sekunden, da der Einstellungsmodus
ansonsten deaktiviert wird.



Funktion: Timer

A VORSICHT

Bevor Sie die Timer-Funktion aktivieren, achten Sie bitte darauf, dass der Netzstecker richtig
eingesteckt wurde und dass das andere Kabelende aus dem Elektrofahrzeug gezogen wurde.

Steckdose.

Schritt Darstellung Status
&
&
©
1. Stecken Sie den Netzs-
teckerindierichtige [ Bereit

In den Timer-Funktion-

1,2,4,6,8und 16
A-Strom, indem Sie die
Taste kurz driicken.

d) Charging Time: 60:00:03 .

loc % seinstellungsmodus
2. Halten Sie die B (amps [ 050 TIME wechseln Der Timer
TIME-Taste 2 Sekunden e 39 oo é{frzégert d@g‘Start um
lang gedrickt. le ausgewadnlte

99 Anzahl
von Stunden

3. Wechseln Sie zwischen e - 2h - Timer entsprechend

den Nutzeran -
forderungen einstelX
len

4. Halten Sie die Taste
erneut 2 Sekunden lang
gedrickt.

Timer-Einstellung
erfolgreich

SchlieRen Sie die Einstellung in jedem Schritt bitte innerhalb von 4 Sekunden, da der Einstellungsmodus

ansonsten deaktiviert wird.

Hinweis:

Falls Sie die Timer-Funktion nach Start des Countdowns abbrechen mochten, befolgen Sie einen der

folgenden Schritte:

1. Ziehen Sie den Stecker direkt aus der Wandsteckdose; oder
2. Halten Sie die TIME-Taste 5 Sekunden lang gedriickt.




Nederlands

EV draagbare oplader

Lees de volgende instructies aandachtig voor het opladen van uw elektrisch
voertuig, let op voor de gevaren die verbonden zijn aan elektrische kringen

en de standaard praktijken voor het voorkomen van ongevallen.
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Inleiding Tot De Draagbare Ev-oplader ( Mode 2)

A OPGELET

- Gebruik de voedingsbron met een externe stroomonderbreker.

- Zorg ervoor dat de oplader wordt bewaard op een veilige plaats, uit het bereik van jonge
kinderen of huisdieren.

- Gebruik dit product op een koele, droge en goed geventileerde plaats; vermijd dat er water in de
stekker komt.

- Open de behuizing niet tijdens het opladen of wanneer de oplader is ingeschakeld.

- Beschadig het product niet opzettelijk.

Inleiding tot de draagbare Ev-oplader (Mode 2)

Specificaties

Model voedin-gr)s:gganning '\I’/c;;aldeelle(ggteel Spanning Ng?;gwr?]le a-ela-%gﬁj\i{c?r?g
P1PM2T2 Een-fase 8m 200-250V  8/10/13/16A T2
P1PM2T1 Een-fase 8m 200-250V  8/10/13/16A T1
P1PM2T2C Een-fase 8m 200-250V  8/10/13/16A T2
P3PM2T2 Driefase 8m 380-450V  8/10/13/16A T2
P1PM2T2BS Een-fase 8m 200-250V 8/10/13A T2
P1PM2T1BS Een-fase 8m 200-250V 8/10/13A T1
P3P6MT2 Driefase 6m 380-450V  8/10/13/16A T2
P3PTOMT2 Driefase 10m 380-450V  8/10/13/16A T2
P1P6MT2 Een-fase 6m 200-250V  8/10/13/16A T2
P1P6MT2L Een-fase 6m 200-250V  8/10/13/16A T2
P1PM2T2L Een-fase 8m 200-250V  8/10/13/16A T2
P1PM2T2CH Een-fase 8m 200-250V 8/10A T2
P1PM2T2DK Een-fase 8m 200-250V 6A T2




Betekenis Van De Indicatoren Van De Regelaar En Technische Parameters

@ Model: P3PM2T2/P3P6MT2/P3P10MT2

( l ) Charging Time: 00:00:03

d20C 7 4
g amps v 0o m TIME
—

* — IEI!I 39A 0.002kwh

Betekenis van de indicatoren van de regelaar

CI) Aan/Uit 405V Spanning
@ Laden 0.89%w Vermogen
* Indicator voor problemen m Nominale stroom
f ) Nominale stroom
LAMPS) veranderende knop 39A Constante stroom
00:00:03 Laadtijd 0.002kwh Elektriciteitsverbruik
—
d20C Temperatuur TIME Knop tijdsfunctie
[(—
) De stroomopwaartse PE is
n PE-detectie 1] niet gedetecteerd en het
= (aardingsdetectie) T laden kan niet worden
gestart.
Control box: @ sLauPUNKT 8
Technische parameters
Afmetingen (LxBxH) 260 100 X 72.5 mm
Gewicht 3fase:3.35kg/29kg/39kg
Beschermingsklasse ( Control box ) IP65
Bedrijfstemperatuur -30°C tot +50°C




Betekenis Van De Indicatoren Van De Regelaar En Technische Parameters

@ Model: PIPM2T2/P1PM2T1/P1PM2T2C/P1PM2T2BS / P1PM2T1BS
P1P6MT2 / P1P6MT2L /P1PM2T2L/P1PM2T2CH / P1PM2T2DK

d) Charging Time: 00:00:03
d0C T
g 1 |asv 089k
AMPS seTw

IE!:I 3.9A 0.002kwh

S

Betekenis van de indicatoren van de regelaar

(I) Aan/Uit 245V Spanning

@ Laden 0.89kw Vermogen

K Indicator voor problemen m Nominale stroom

— i

AMPS Nominale stroom 39A Constante stroom

\ ) veranderende knop

00:00:03 Laadtijd 0.002kwh Elektriciteitsverbruik

H
d20C Temperatuur LTI MEJ Knop tijdsfunctie
. De stroomopwaartse PE is

L PE-detectie 1 niet gedetecteerd en het

s (aardingsdetectie) - laden kan niet worden
gestart.

Control box: @ sLAUPUNKT &

Technische parameters

Afmetingen (LxBxH) 260 % 100 X 72.5 mm

Gewicht 1-fase:241kg/2.15kg

Beschermingsklasse (Control box ) IP65

Bedrijfstemperatuur -30°C tot +50°C
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Verklaring van de "+ " en de

symbolen

Gebruikers moeten voor elk gebruik het PE-detectiemerk "= " op het display
controleren.

1.Als de markering "+" op het scherm verschijnt, betekent dit dat de lader de
aanwezigheid van de stroomopwaartse PE moet controleren en dat het
laadproces pas begint als de stroomopwaartse PE aanwezig is.

LET OP: als de markering "+ 1" verschijnt, betekent dit dat de stroomopwaartse
PE niet is gedetecteerd en het laden niet kan worden gestart.

2.Als de markering "+" NIET op het scherm verschijnt, betekent dit dat de lader
geen functie heeft om de aanwezigheid van de stroomopwaartse PE te
verifiéren, en dat er kan worden geladen, ongeacht of de PE kan worden
gedetecteerd.

ATTENTIE: Het wordt sterk aanbevolen dat gebruikers onder toestand 1 laden.
Toestand 2 heeft bepaalde veiligheidsrisico's door de afwezigheid van PE. Dus
conditie 2 mag alleen worden gebruikt onder de vooronderstelling dat gebruikers
de veiligheid kunnen garanderen en in speciale omstandigheden waar PE niet
bestaat in het stroomsysteem.

Deactiveer PE Detectie: Druk op "Ampére+Tijd" gedurende 4 seconden in.
Heractiveer PE Detectie: Druk op "Ampere+Tijd" gedurende 4 seconden in.



Gebruik: Start het opladen

Start het opladen

Stap Afbeelding Werking

1 Steek de stekker in het juiste
: stopcontact.

2. Verwijder de beschermkap en
steek de laadstekker volledig
in de EV-laadpoort.

3.

Start het opladen.

A A GEVAAR

Het product niet gebruiken als het beschadigd lijkt of als de kabel stuk is.
De stekker niet demonteren of monteren met gewijzigde interne onderdelen.
De producten niet reinigen met chemicalién of de Ev-auto niet schoonmaken tijdens het opladen.



Gebruik: Stoppen met opladen

Stoppen met opladen
Stap Afbeelding Werking
)
©0O
©©©

e Trek de stekker uit het stop-
contact.

=
SEp=
[l

2. :

Trek de laadstekker uit het
stopcontact van het EV-voer-
tuig.

3. Sluit de beschermkap van de
EV-laadpoort en plaats de
beschermkap op de laadstek-
ker.

4, =

(\ = Steek de draagbare oplader in
%\y de zak.




Status verlichting van het scherm

Status verlichting van het scherm

Indicatielampje |  Status Indicatielampje Status | Indicatielampje|  Status
(I) Uit ‘CE)’ Knipperend (') Aan
E Uit ‘:@:’ Knipperend E Aan
>€ Uit :>:€’ Knipperend >& Aan
Bediening:
1 | Uitschakelen Q) g X
2 | Controleren ‘: E :' ‘@' {):E':'
3 | Stand-by (') g X
4 | Aangesloten d ‘: @ :’ X
5 | Laden Q) g X
6 | Laden voltooid ‘: 3 :' ‘: @ :’ XA
Problemen oplossen:
1 | CPFout Q) -@» 3}:&}
2 | Foutrelais ‘(E)' @ <>:€>
3 | Overspanning/onderspanning (') ‘@' X
4 | Overstroombeveiliging (') @ *
5 | Elektrische lekbeveiliging ‘(E)’ @ Py
6 | Nietgeaard E @ >€
7 | Temperatuurswaarschuwing ©) g _>:g,
8 | Aanhoudende hoge temperatuur (') @ ‘>:€’




Functie: Nominale stroom verandering

Nominale stroom verandering:

A OPGELET

Zorg er véor het wijzigen van de oplaadstroom voor dat de stekken goed in het stopcontact
steekt en dat de andere kabel uit het EV-voertuig is getrokken.

Stap Afbeelding Status

1. Steek de stekker in het
JUISEE STOPCONTACT. e Klaar

Charging Time: 00:00:03

|
© doCc ¥ ;
2. Houd de knop "Amps" E lamps [0 e B TIME De modus voor het
. i — instellen van de
2 seconden ingedrukt. % 151 LT
stroom openen

De nominale stroom
instellen overeen-
komstig de behoeft-

3. Schakel tussen de
stromen 8,10,13en 16 A
door kort op de knop te

3]
K4
o
w
e
{
Dl
g[8

drukken. A= en van de gebruiker
AMPS H d
) Instellen van de
4. Druk opnieuw 2 secon- X
nominale stroom
den op de knop.
gelukt

Voltooi de instelling binnen de 4 seconden bij elke stap, anders wordt de instelmodus gedeactiveerd.



Timerfunctie:

A OPGELET

Zorg er véor het activeren van de timerfunctie voor dat de stekken goed in het stopcontact
steekt en dat de andere kabel uit het EV-voertuig is getrokken.

Stap Afbeelding Status
&
3
©
1. Steek de stekker in het
juiste stopcontact. | Klaar

De modus voor het

tijden1,2,4,6,8en 10H

O e instellen van de
2. Houd de knop "Tijd" 2 B (amps [ov o TIME timerfunctie openen.
! — 39 e De timer zal de start
seconden ingedrukt. * /%_ vertragen overeenkom-
stig het geselecteerde
aantal uren
3. Schakel tussen de i De timer instellen

overeenkomstig de

4. Druk opnieuw 2 secon-
den op de knop.

door kort op de knop te behoeften van de
10h| < | 8h | <
drukken. . gebruiker
—
TIME

Timer instellen
gelukt

\Voltooi de instelling binnen de 4 seconden bij elke stap, anders wordt de instelmodus gedeactiveerd.

Opmerking:

Als u de timerfunctie wilt annuleren na het starten van het aftellen, kunt u een van de volgende stappen

ondernemen:

1. Trek de stekker uit het stopcontact; of
2. Houd de knop Tijd 5 seconden ingedrukt.




Cargador portatil para
vehiculos eléctricos

Lea atentamente las instrucciones siguientes antes de cargar su vehiculo
eléctrico; tenga en cuenta los peligros relacionados con los circuitos

eléctricos y las practicas estandarizadas de prevencion de accidentes.

Contenido

Introduccién al cargador portatil para vehiculos eléctricos (Mode 2) - 42
Significado de los indicadores del controlador y los pardmetros técnicos - 43
Explicaciéndelossimbolos "J?-" " J?-!" e 4B
Uso 46
Iniciar la carga - 46
Dejar de cargar 47
Indicador de estado de Uz et 48
Funcién ..... O 49
Cambio de Corrieﬂte nomina| e 49



Introduccion al cargador portatil para vehiculos eléctricos (Mode 2)

A PRECAUCION

- Utilice una fuente de alimentacién con un disyuntor externo.

- Asegurese de que el cargador se utiliza en un lugar seguro y aislado y fuera del alcance de
ninos y mascotas.

- Utilice este producto en un lugar fresco, seco y bien ventilado; evite que entre agua en el
enchufe.

-No abra la carcasa mientras se realiza la carga o cuando el cargador esté encendido.

-No dafie el producto de forma maliciosa.

Introduccién del cargador portatil para vehiculos eléctricos (Mode 2)

Especificaciones

Modelo e et bl Vol COTERE  Peder
P1PM2T2 Monofésica 8m 200-250V 8/10/13/16A I
P1PM2T1 Monofésica 8m 200-250V 8/10/13/16A T
PIPM2T2C  Monofésica 8m 200-250V 8/10/13/16A T
P3PM2T2 Trifésica 8m 380-450V 8/10/13/16A T2
PIPM2T2BS ~ Monofasica 8m 200-250V 8/10/13A T2
PIPM2TIBS ~ Monofasica 8m 200-250V 8/10/13A T1
P3PEMT2 Trifésica 6m 380-450V 8/10/13/16A T2
P3P1OMT2 Trifésica 10m 380-450V 8/10/13/16A T2
P1PEMT2 Monofésica 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
PIP6MT2L  Monofasica 6m 200-250V 8/10/13/16A T2
PIPM2T2L  Monofasica 8m 200-250V 8/10/13/16A T2
PIPM2T2CH  Monofasica 8m 200-250V 8/10A T2
P1IPM2T2DK  Monofésica 8m 200-250v 6A 12




Significado de los indicadores del controlador y los parametros técnicos

@ Modelo: P3PM2T2/P3P6MT2/P3P10MT2

( l ) Charging Time: 00:00:03

d20C 7 4
g amps o 0o m TIME
—

* — IEI!I 39A 0.002kwh

Significado de los indicadores del controlador

d) Encendido/Apagado 405V Voltaje
@ Cargando 0.89kw Potencia
* Indicador de problema m Corriente nominal
H . .
AMPS Boton <.je camblo_ 39A Corriente constante
\ J de corriente nomina '
00:00:03 Tiempo de carga 0.002kwh Consumo eléctrico
H 7 .z
d20C Temperatura TIME Botgn de funcién
\ ) de tiempo
N Deteccidn PE No se ha detectado el PE
H (deteccion de tierra) =| ascendente y no se puede
iniciar la carga.
Control box: @ BLAUPUNKT &

Parametros técnicos

Dimensiones (Lx AXA) 260 % 100 x 72.5 mm

Peso Trifasica:3.35kg/2.9kg/3.9kg
Grado de proteccion( Control box ) IP65

Temperatura de funcionamiento -30°C +50°C




Significado de los indicadores del controlador y los parametros técnicos

@ Model: PIPM2T2/P1PM2T1/P1PM2T2C/P1PM2T2BS / P1PM2T1BS
P1P6MT2 / P1P6MT2L /P1PM2T2L/P1PM2T2CH / P1PM2T2DK

d) Charging Time: 00:00:03
d20C T 4
g aMps' |25V ©.89%kw m TIME
u g
3 390 6. 0021
Significado de los indicadores del controlador
(I) Encendido/Apagado 245V Voltaje
@ Cargando 0.89%w Potencia
K Indicador de problema m Corriente nominal
H , .
AMPS Boton de cambio 390 Corriente constante
\ j de corriente nomina
00:00:03 Tiempo de carga 0.002kwh  Consumo eléctrico
H ’ .
d20C Temperatura TIME Botgn de funcion
\ J de tiempo
N Deteccidn PE N No se ha detectado el PE
H iy ) =
- (deteccion de tierra) =

ascendente y no se puede
iniciar la carga.

Control box:

@ BLAUPUNKT

Pardmetros técnicos
Dimensiones (Lx AXA) 260 x 100 x 72.5 mm
Peso Monofésica: 241 kg/2.15kg
Grado de protecciéon( Control box ) IP65
Temperatura de funcionamiento -30°C +50°C
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Explicacion de los simbolos "

Los usuarios deben comprobar la marca de detecciéon PE"=" en la pantalla antes
de cada uso. (PE significa conductor de proteccion)

1.Sila Marca " =" aparece en la pantalla, indica que el cargador deber verificar la
presencia del PE aguas arriba, y el proceso de carga s6lo comenzaré cuando el
PE aguas arriba esté presente.

ATENCION: si aparece la marca, "L |" significa que no se ha detectado el PE aguas
arriba y no se puede iniciar la carga.

2.Silamarca "¥" NO aparece en la pantalla, indica que el cargador no tiene
ninguna funcidn para verificar la presencia del PE aguas arriba, y se puede
cargar tanto si se detecta el PE como si no.

ATENCION: Se recomienda encarecidamente que los usuarios carguen en la
condicion 1.

La condicién 2 presenta ciertos riesgos de seguridad debido a la ausencia de PE.
Por tanto, la condicion 2 sélo debe utilizarse bajo la premisa de que los usuarios
puedan garantizar la seguridad y en circunstancias especiales en las que no exista
PE en el sistema eléctrico.

Desactivar la deteccién de PE: Pulse "Amperios+Tiempo" durante 4s a la vez.
Reactivar Deteccion PE: Pulse "Amperios+Tiempo" durante 4s a la vez.



Uso: Iniciar la carga

Iniciar la carga

Paso llustracion Funcionamiento

Inserte el enchufe en la toma

L )
de corriente correcta.

2. Retire la tapa protectora e
inserte del todo el conector de
carga en el puerto de carga
del vehiculo eléctrico.

3. Inicie la carga.

A A PELIGRO

No utilice el producto si parece estar danado o si el cable esta roto.
No monte o desmonte el conector ni cambie las piezas internas.
No limpie los materiales con productos quimicos ni limpie el vehiculo eléctrico durante la carga.



Uso: Dejar de cargar

Dejar de cargar
Paso llustracion Funcionamiento
00
©
N Quite el enchufe de la toma de
corriente.
SEb
[
2.
Desconecte el conector de
carga del vehiculo eléctrico.
3. Cierre la carcasa protectora del
puerto de carga del vehiculo
/‘\—\ eléctricoy, a continuacion,
ﬂ : ponga la tapa protectora del
< 3 conector de carga.
4. —
(\ = Meta el cargador portatil en la
% ; / bolsa.




Indicador de estado de luz

Indicador de estado de luz

Luzindicadora Estado Luzindicadora Estado |Luzindicadora | Estado
(I) Apagado ‘CE)’ Parpadeante (') Encendido
g Apagado ‘:@:’ Parpadeante g Encendido
X Apagado {):f} Parpadeante P4 Encendido
Funcionamiento:
1 | Apagado Q) g P
2 | Comprobacién ‘: E :’ ‘@' {):E':'
3 | Enespera (') @ >€
4 | Conectado d ‘: @ :’ X
5 | Cargando (') @ X‘
6 | Cargaterminada ‘: E :' ‘: @ :’ XA
Resolucién de problemas:
1 | Errorde CP 0} -@» ->:¥;
2 | Errorderelé ‘(E)' @ <>:€>
3 | Sobretensién/Baja tension (') ‘@’ P4
4 | Proteccion contra sobrecorriente » @ W
5 | Proteccién contra fugas eléctricas ‘(E)‘ @ X
6 | Sintoma de tierra E :' @ P4
7 | Advertencia de temperatura Q) g ->:€>
8 | Temperatura alta persistente (') @ <>:€>




Funcion: Cambio de corriente nominal

Cambio de corriente nomina:

A PRECAUCION

Antes de cambiar la corriente de carga, asegurese de que el enchufe de alimentacion esté
firmemente insertado en la toma de corriente y que el otro extremo del cable esté
desconectado del vehiculo eléctrico.

Paso llustracion Estado

1.Inserte el enchufe en la
tomadecormiente b Preparado
correcta.

d) Charging Time: 00:00:03
doc % 4
2. Mantenga presionado B awps [ oo B e Acceder al .rpodo de
. ] 391 ) configuracion de
el botdon "Amps" durante * O 0.002kuh i
2 segundos corriente
3. Cambie entre las corri- AMPS Establecer la corrien-

te nominal segun las
necesidades del

entesde8,10,13y 16 A
presionado brevemente el

botén. usuario
AMPS
) . Configuracion de
4. Presione el botén ) 9 )
corriente nominal
durante 2 segundos otra
correcta

vez

Complete la configuracién antes de 4 segundos en cada paso; de lo contrario, el modo de configuracion
se desactivara.



Funcién de temporizador:

A PRECAUCION

Funcién: temporizador

Antes de cambiar la funcién de temporizador, asegurese de que el enchufe de alimentacion
esté firmemente insertado en la toma de corriente y que el otro extremo del cable esté
desconectado del vehiculo eléctrico.

correcta.

Paso llustracion Estado
Q
©
1.Inserte el enchufe en la
tomadecorriente [T Preparado

Acceder al modo de

1,2,4,6,8y 10 H presio-
nado brevemente el
boton.

d) Charging Time: 00:00:03 .,
) loc % configuracion de la

2. Mantenga presionado E Twps |0 osow - funcion del temporiza-

el botdn "Time" (Tiempo) e M3 o dor. El temporizador

durante 2 sequndos. retrasard el inicio en el
numero de horas
seleccionado

3.Cambie entre las horas e ~[an]- Establecer el tempo-

rizador segun las
necesidades del
usuario

4. Presione el botén
durante 2 segundos otra
vez.

Configuracion del
temporizador correc-
ta

Complete la configuracion antes de 4 segundos en cada paso; de lo contrario, el modo de configuracion

se desactivara.

Nota:

Sidesea cancelar la funcién de tiempo después de que haya comenzado la cuenta atras, puede realizar uno

de los pasos siguientes:

1. Desconecte directamente el enchufe de la toma de corriente; o bien
2. Mantenga presionado el boton "Time" (Tiempo) durante 5 segundos.
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Sahkdajoneuvon kannettava laturi

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen sahkdajoneuvosi latausta. Huomioi
virtapiireihin liittyvat vaarat ja vakiokdytannot onnettomuuksien

ehkaisemiseksi.
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Sahkbdajoneuvon kannettavan laturin esittely (Mode 2)

A HUOMIO

- Kaytd virtalahdettd, jossa on ulkoinen virrankatkaisin.

-Varmista, ettd laturia kdytetaan turvallisessa ja varmassa paikassa poissa lasten tai lemmikkien
ulottuvilta.

- Kaytd tuotetta viiledssa, kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa. Valta veden paasya pistokkeeseen.
- Al3 avaa koteloa ladattaessa tai laturi kytkeytyy paélle.

- Ali vahingoita tuotetta tahallisesti.

Sahkdajoneuvon kannettavan laturin esittely (Mode 2)

Tekniset tiedot

Malli Tehonsy6ttotyyppi k okléizpi)seryi?uu s Jannite  Nimellisvirta  Liitintyyppi
P1PM2T2 Yksivaihe 8m 200-250V  8/10/13/16A T2
P1PM2T1 Yksivaihe 8m 200-250V  8/10/13/16A T
P1PM2T2C Yksivaihe 8m 200-250V  8/10/13/16A T2
P3PM2T2 Kolmivaihe 8m 380-450V  8/10/13/16A T2
P1PM2T2BS Yksivaihe 8m 200-250V 8/10/13A T2
PTPM2T1BS Yksivaihe 8m 200-250V 8/10/13A T
P3P6MT2 Kolmivaihe 6m 380-450V  8/10/13/16A T2
P3PTOMT2 Kolmivaihe 10m 380-450V  8/10/13/16A T2
P1P6MT2 Yksivaihe 6m 200-250V  8/10/13/16A T2
P1P6MT2L Yksivaihe 6m 200-250V  8/10/13/16A T2
PTPM2T2L Yksivaihe 8m 200-250V  8/10/13/16A T2
P1PM2T2CH Yksivaihe 8m 200-250V 8/10A T2
P1PM2T2DK Yksivaihe 8m 200-250V 6A T2




Ohjainmerkkivalojen ja teknisten parametrien merkitys

@ Malii: P3PM2T2/P3P6MT2/P3P10MT2

d) Charging Time: 00:00:03
$20C T 4
g amps o 0o m TIME
H
* IEI!I 39A 0.002kwh
Ohjainmerkkivalojen merkitys
CI) Virta paalla / pois 405V Jannite
@ paalta 0.89%w Power (Virta)
K Latautuu Vian merkkivalo m Nimellisvirta
f ) Nimellisvirta -
LAMPS) muuttuupainike 33 Vakiovirta
00:00:03 Latausaika 0.002kwh Sahkonkulutus
[
d20C Lampotila TIME Aikatoimintopainike
(G
. Ylavirran PE:ta ei ole
PE-tunnistus
5 =l havaittu, eiki latausta

(maadoituksen tunnistus)

voida kaynnistaa.

Control box: esLavPuNKT 1 T

Tekniset parametrit

Mitat (PxLxK) 260X 100 X 72.5 mm

Paino Kolmivaihe: 3.35kg /2.9kg/3.9kg
IP-luokitus( Control box ) IP65

Kayttolampétila -30°C +50°C




Ohjainmerkkivalojen ja teknisten parametrien merkitys

@ Model: PIPM2T2/P1PM2T1/P1PM2T2C/P1PM2T2BS /P1PM2T1BS
P1P6MT2 /P1P6MT2L/P1PM2T2L/P1PM2T2CH/P1PM2T2DK

d) Charging Time: 00:00:03

420C 7 4
@ rAMP87 245V ©.89kw m TIME
g

v — 39 oo

Ohjainmerkkivalojen merkitys

(I) Virta paalla / pois 245V Jannite

@ paalta 0.89%kw Power (Virta)

* Latautuu Vian merkkivalo m Nimellisvirta

AMPS Nimellisvirta 3.9A Vakiovirta

\ ) muuttuupainike

00:00:03 Latausaika 0.002kwh Sahkonkulutus
H

d20C Lampdatila LTIMEJ Aikatoimintopainike

Ylavirran PE:ta ei ole
havaittu, eika latausta
voida kdynnistaa.

1 PE-tunnistus
¥ (maadoituksen tunnistus)

||||-

Control bOX: ®BLAUPUNKT & T o)

[

Tekniset parametrit

Mitat (P x L x K) 260 % 100 x 72.5 mm
Paino Yksivaihe: 241 kg/2.15kg
IP-luokitus( Control box ) IP65

Kayttolampétila -30°C +50°C




nLn llJ__'ll

Symbolien selitys " =" "7!

Kayttajien on tarkistettava ndytdssd oleva PE-tunnistusmerkki "+" ennen jokaista

kayttokertaa. (PE tarkoittaa suojajohdinta)

1.Jos merkki " £" nakyy ndytossa, se osoittaa, etta laturin on tarkistettava edeltavan
PE:n lasndolo, ja latausprosessi alkaa vasta, kun edeltava PE on lasna.

HUOMIO: jos merkki "£1" nakyy, se tarkoittaa, etta ylavirran PE:td ei ole havaittu

eika latausta voida aloittaa.

2.Jos merkkia "+" El ndy ndytdss, se tarkoittaa, etta laturilla ei ole toimintoa, jolla
voidaan tarkistaa ylavirran PE:n [dsndolo, ja se voidaan ladata riippumatta siitd,

voidaanko PE havaita vai ei.

HUOMIO: On erittdin suositeltavaa, ettd kayttajat lataavat olosuhteissa 1.

Tilassa 2 on tiettyja turvallisuusriskeja PE:n puuttumisen vuoksi. Siksi ehtoa 2 tulisi
kayttaa vain silla edellytykselld, etta kayttdjat voivat varmistaa turvallisuuden,

ja erityisolosuhteissa, joissa PE:ta ei ole sahkojarjestelmassa.

PE-tunnistuksen poistaminen kadytosta :

Aktivoi PE-tunnistus uudelleen:

Paina "Amps+Time" -ndppadinta 4
sekunnin ajan samanaikaisesti.
Paina "Amps+Time" 4 sekunnin ajan
samanaikaisesti.



Kaytto: Aloita lataus

Aloita lataus
Vaihe Kuva Kaytto
1 Laita pistoke oikean tehon-
’ syoton pistorasiaan.

2. Irrota suojatulppa ja laita
latausliitin kokonaan sahkdajo-
neuvon latausporttiin.

3. Aloita lataus.

A A VAARA

Ala kéytd tuotetta, jos se vaikuttaa vahingoittuneelta tai kaapeli on hajonnut.
Al pura tai kokoa liitintd tai vaihda siséisid osia.
Ald puhdista tuotteita kemikaaleilla tai puhdista séhkdajoneuvoa latauksen aikana.






































































































































































































